WOLF ESSENTIAL
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Huile minérale spécialement congue pour satisfaire aux exigences des plus grands fabricants d'équipements
hydrauliques. Elle contient des additifs anti-usure, anti-oxydants, anticorrosion et antimousse. Ce produit
peut ne pas étre disponible dans votre région. \Veuillez contacter votre représentant commercial local pour

plus d'informations.

APPLICATIONS

Cette huile est spécialement concue pour répondre aux exigences des fabricants de circuits hydrauliques,
principalement en ce qui concerne les pressions, températures ou vitesses élevées. Elle sert également
pour la lubrification d'équipements d'atelier, des engrenages réducteurs, des roulements, des systémes a

air comprimé et des compresseurs a hélice.

FONCTIONNALITES

Anti-usure et stabilité a I'oxydation: niveau élevé de protection
Propriétés anti-mousse: trés bonnes propriétés anti-mousse

Stabilité en température: haute stabilité de la viscosité

SPECIFICATIONS

DIN 51524 Part 2
ISO 11158, HM

CARACTERISTIQUES MOYENNES

Test Méthode
Densitéa 15 °C ASTM D4052
Viscosité cinématique a 40 °C ASTM D445
Viscosité cinématique a 100°C ASTM D445
Indice de viscosité ASTM D2270
Point d'écoulement ASTM D6892
Point d'éclair COC ASTM D92

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre a nos clients de bénéficier des évolutions

techniques les plus récentes.
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