CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE

TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemaf REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 24/10/2019 Uberarbeitungsdatum: 28/05/2026 Ersetzt Version vom: 06/03/2024 Version: 3.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT
Produktcode : 55520

Produktart : CHAMPION

Produktgruppe : Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Anwendung,Gewerbliche Nutzung,Verwendung durch Verbraucher
Spezifikation fur den industriellen/professionellen . Nicht-industrielles Spriihen

Gebrauch Industrielles Sprihen

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schmiermittel und Zusatzstoffe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

CHAMPION CHEMICALS N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem, Antwerpen

Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00, F 0032 (0)3 870 00 99
msds@championlubes.com, https://www.championlubes.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : 0032 (0)3 870 00 00
Land/Region Organisation Notrufnummer
Belgien Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. +32 70 245 245
c/o Hopital Militaire Reine Astrid. Bitte rufen Sie bei dringenden Fragen zu
Rue Bruyn 1 1120. Intoxikation 070 245 245 an (kostenlos 24/7).
Wenn nicht erreichbar: 02 264 96 30 (Standard-
Gebiihr)
Deutschland Giftnotruf der Charité - Universitadtsmedizin Berlin. +49 (0) 30 19240
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG.
Hindenburgdamm 30 12203.
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum. +352 8002 5500
c/o Hopital Militaire Reine Astrid. Kostenlose Telefonnummer, rund um die Uhr
Rue Bruyn 1 1120 Brussels. erreichbar Experten beantworten alle dringenden
Fragen zu gefahrlichen Produkten auf
Franzosisch oder Deutsch
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale. +43 1 406 43 43
Stubenring 6 1010.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), H336
Kategorie 3, betaubende Wirkungen

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) : Gefahr
Enthalt . Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate; Pentan
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 - Von heilken Oberflachen, offenen Flammen, Funken, Hitze fernhalten. Nicht
rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 - Behalter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
der Verwendung.
P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C
aussetzen.
P501 - Inhalt/Behalter zufiihren gemaf den ortlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemafl -REACH Anhang XIlI

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Butan CAS-Nr.: 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-004-00-0
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, | EG-Nr.: 918-481-9 25-10 Asp. Tox. 1, H304
zyklische, <2% Aromate REACH-Nr.: 01-2119457273-
39
Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen <5% n-hexaan EG-Nr.: 931-254-9 25-10 Flam. Liq. 2, H225
REACH-Nr.: 01-2119484651- STOT SE 3, H336
34 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT
Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Propan CAS-Nr.: 74-98-6 25-10 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
EG Index-Nr.: 601-003-00-5
REACH-Nr.: Annex V

Isobutan CAS-Nr.: 75-28-5 25-10 Flam. Gas 1A, H220
EG-Nr.: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
REACH-Nr.: 01-2119485395-
27

Pentan CAS-Nr.: 109-66-0 25-10 Flam. Lig. 2, H225
EG-Nr.: 203-692-4 Asp. Tox. 1, H304
EG Index-Nr.: 601-006-00-1 STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen . Einatmen von Frischluft gewahrleisten. Arztliche Hilfe holen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit milder Seife/Wasser waschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspulen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Kein erbrechen herbeifihren. Mund aussptlen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefahrdung durch Einatmen dar.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Hautgefahrdung dar.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefahrdung durch Augenkontakt dar.

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte

Gefahrdung durch Einnahme dar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassernebel. Schaum. Pulver. Trockene Chemikalie.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen . Vorsicht beim Bekéampfen von chemischen Feuer.

Léschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behalter Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerat einschlieflich Atemschutzgerat
betreten.
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT
Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfédlle geschultes Personal

Schutzausriustung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Einsatzkrafte
Schutzausrustung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die
Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . GroRe verschiittete Mengen im Gelande durch Mischen mit trdagem Granulat abtragen und
bergen.

Reinigungsverfahren . Reinigungsmittel. Verschittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen Sand,
Sagemehl, Kieselgur.

Sonstige Angaben : Verschittungsbereich kann rutschig sein. Geeignete Entsorgungsbehalter verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung : Behalter verschlossen halten. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Gewdhnlich ist sowohl eine ortliche Luftabfiihrung als auch eine allgemeine Raumentliiftung
erforderlich. Explosionen vermeiden. Behalter unter Druck. Nicht aufbrechen oder
ausbrennen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Verwendungstemperatur : <40°C

HygienemaRnahmen : Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hande und
andere entbloRte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagertemperatur : £40°C
Lager . In trockener, kihler, gut durchliifteter Umgebung lagern.
Besondere Vorschriften fir die Verpackung . Verpackungen, die fiir die Offentlichkeit bestimmt sind, miissen mit einer spiirbaren

Gefahrenkennzeichnung versehen sein.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Anmerkung MAC (mg/m?) : Butaan : 600
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Butan (106-97-8)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAK (OEL TWA) 1600 mg/m?

800 ppm

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Butane, tous isoméres: n-butane # Butaan, alle isomeren: n-butaan
OEL STEL 2370 mg/m?

980 ppm
Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

8-timers greenseveerdi (OEL TWA) 1200 mg/m?
500 ppm

Korttidsgraenseveaerdi (OEL STEL) 2400 mg/m?
1000 ppm

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

HTP (OEL TWA) 1900 mg/m?
800 ppm

HTP (OEL STEL) 2400 mg/m?
1000 ppm

Frankreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

VLEP 8h (OEL TWA) 1900 mg/m?

800 ppm

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) 2400 mg/m®

1000 ppm

Ungarn - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

CK (OEL STEL) ‘ 2350 mg/m?®

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL STEL ‘ 1000 ppm

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA ‘ 300 mg/m?
Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

NDS (OEL TWA) 1900 mg/m?
NDSCh (OEL STEL) 3000 mg/m?

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

VLA-ED (OEL TWA) 1000 ppm

Vereinigtes Konigreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

WEL TWA (OEL TWA) 1450 mg/m?

600 ppm
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Butan (106-97-8)

WEL STEL (OEL STEL)

1810 mg/m?

750 ppm

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Grenseverdi (OEL TWA)

600 mg/m?*

250 ppm

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAK (OEL TWA)

1900 mg/m?®

800 ppm

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

OEL TWA

200 mg/m?

Propan (74-98-6)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitspla

tz

Lokale Bezeichnung

Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3) # Alifatische
koolwaterstoffen in gas-vorm: Alkanen (C1-C3)

OEL TWA

1000 ppm

Rechtlicher Bezug

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Danemark - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

8-timers greenseveerdi (OEL TWA) 1800 mg/m?
1000 ppm

Korttidsgraensevaerdi (OEL STEL) 3600 mg/m?
2000 ppm

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

HTP (OEL TWA) 1500 mg/m?
800 ppm

HTP (OEL STEL) 2000 mg/m?
1100 ppm

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA)

1800 mg/m?

1000 ppm

Lettland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA 1800 mg/m?
1000 ppm

Polen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

NDS (OEL TWA) 1800 mg/m?

Rumanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL TWA

1400 mg/m?

778 ppm
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Propan (74-98-6)

OEL STEL 1800 mg/m?

1000 ppm

Spanien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

VLA-ED (OEL TWA) 1000 ppm

Norwegen - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Grenseverdi (OEL TWA) 900 mg/m?

500 ppm

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAK (OEL TWA) 1800 mg/m?
1000 ppm

KZGW (OEL STEL) 7200 mg/m?
4000 ppm

Isobutan (75-28-5)

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung Butane, tous isoméres: iso-butane # Butaan, alle isomeren: iso-butaan
OEL STEL 2370 mg/m?

980 ppm
Rechtlicher Bezug Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Finnland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

HTP (OEL TWA) 1900 mg/m?
800 ppm

HTP (OEL STEL) 2400 mg/m?
1000 ppm

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) 2400 mg/m®

1000 ppm

Irland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

OEL STEL 1000 ppm

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAK (OEL TWA) 1900 mg/m?

800 ppm

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Schutzbrille. Handschuhe.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Safety glasses

Augenschutz

Typ

Einsatzbereich

Kennzeichnungen

Norm

Schutzbrille

With side shields

EN 166

Hautschutz

Haut- und Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrilkautschuk (NBR) /

Handschutz

Typ

Material

Permeation Dicke (mm) Penetration

Norm

Reusable gloves,
Disposable gloves

Nitrilkautschuk (NBR)

5 (> 240 Minuten) >0,5

EN ISO 374

Sonstigen Hautschutz

Materialien fiir Schutzkleidung

Bedingung

Material

Norm

EN 13034

Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.

Atemschutz

laite

Filtertyp

Bedingung

Norm

Gas filters

Type AX - Low-boiling (<65 °C)
organic compounds, Typ P2

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entzlndbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch

Flussig
Farblos.

. Aerosol.
. Charakteristisch.

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar
Nicht verfligbar

: -445°C

Nicht verfligbar

: 0.7 Vol-%
. 8.5Vol-%
. <-60°C

: 0°C

Nicht verfligbar
Nicht verfligbar

: £20.5mm?s

28/05/2026 (Uberarbeitungsdatum)
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Loslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgrenzen

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen
VOC-Gehalt

: Mischbar.

Organisches Losemittel:65 g/100ml

. Nicht verfugbar

: 2100 hPa @20°C
. Nicht verfugbar

: 670 kg/m® @20°C
. Nicht verfugbar

. Nicht verfugbar

. Nicht anwendbar

. 0.7-8.5Vol-%

: 65%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Umsténde kein.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Unter normalen Umstéande kein.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfugbar.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine Daten verfugbar.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Umsténde kein.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg 64742-48-9 Naphta (Petroleum)

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 3000 mg/kg 64742-48-9 Naphta (Petroleum)

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate

LD50 (oral, Ratte)

> 5000 mg/kg

LD50 (dermal, Kaninchen)

> 5000 mg/kg

LC50 inhalativ - Ratte (Dampf)

> 4951 mg/l/4h (OECD 403)

28/05/2026 (Uberarbeitungsdatum)
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CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Sicherheitsdatenblatt

gemal REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen <5% n-hexaan

LD50 (oral, Ratte) > 5000 mg/kg
LD50 (dermal, Kaninchen) > 3000 mg/kg
LC50 inhalativ - Ratte (Dampf) > 10000 mg/l/4h

Pentan (109-66-0)

LD50 (oral, Ratte) > 5000 mg/kg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitat . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen <5% n-hexaan

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Pentan (109-66-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft

Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft.

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Viskositat, kinematisch < 20.5 mm?/s

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Schéadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECS50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (Daphnia magna)
EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen <5% n-hexaan

LC50 - Fisch [1] > 2 mg/l

Pentan (109-66-0)

LC50 - Fisch [1] 4.26 mg/l Oncorhynchus mykiss
EC50 - Krebstiere [1] 2.7 mg/I Daphnia magna
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Pentan (109-66-0)

EC50 72h - Alge [1] 10.7 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC chronisch Algen 7.51 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - @72h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE TRANSPARENT

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht schnell abbaubar

Butan (106-97-8)

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Biologischer Abbau 80 % (OECD 301F) @28d

Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen <5% n-hexaan

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Propan (74-98-6)

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar

Isobutan (75-28-5)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

Pentan (109-66-0)

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Iso-Alkane, zyklische, <2% Aromate

Okologie - Boden Fluchtig Flussigkeit.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Zusatzliche Hinweise . Entsorgung gemaf den ortlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) : UN 1950
UN-Nr. (IMDG) : UN 1950
UN-Nr. (IATA) : UN 1950
UN-Nr. (ADN) : UN 1950
UN-Nr. (RID) : UN 1950

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN

Offizielle Benennung fur die Beférderung (IMDG) : DRUCKGASPACKUNGEN

Offizielle Benennung fir die Beférderung (IATA) . Aerosols, flammable

Offizielle Benennung fur die Beférderung (ADN) : DRUCKGASPACKUNGEN

Offizielle Benennung fur die Beférderung (RID) : DRUCKGASPACKUNGEN

Eintragung in das Befoérderungspapier (ADR) (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D)
Transport document description (IMDG) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1
Transport document description (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

Transport document description (ADN) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1
Transport document description (RID) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR
Transportgefahrenklassen (ADR) : 241
Gefahrzettel (ADR) : 241
IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG)
Gefahrzettel (IMDG)

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA)
Gefahrzettel (IATA)

ADN
Transportgefahrenklassen (ADN) : 241
Gefahrzettel (ADN) :

RID
Transportgefahrenklassen (RID) : 241
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Gefahrzettel (RID)

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR)
Verpackungsgruppe (IMDG)
Verpackungsgruppe (IATA)
Verpackungsgruppe (ADN)
Verpackungsgruppe (RID)

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich

Meeresschadstoff

EmS-No. (Feuer)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Sonstige Angaben

21

. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar
. Nicht anwendbar

: Nein

: Nein

: F-D

: S-U

. Keine zusatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)

Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Beforderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften fiir die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Sondervorschriften fiir die Beférderung - Be- und
Entladung, Handhabung (ADR)
Sondervorschriften fiir die Beférderung- Betrieb
(ADR)

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG)
Staukategorie (IMDG)

Stauung und Handhabung (IMDG)

Trennung (IMDG)

MFAG-Nr.

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

: EO

. P207, LP200
. PP87,RR6, L2
. MP9

12
: V14

. CV9, CV12
. S2

. D

. 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
. P207, LP200

. PP87,L2

. Keine

. SW1, SW22

. SG69

126

: EO

: Y203
: 30kgG
: 203

: 75kg

: 203

150kg

: A145, A167, A802

10L
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Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Liftung (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)
Sonderbestimmung (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(RID)

Beférderungskategorie (RID)

Besondere Beférderungsbestimmungen -
Versandstlcke (RID)

Besondere Bestimmungen fir die Beférderung -
Be-, Entladen und Handhabung (RID)
Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
EU-Verordnungen

REACH Annex XVII (Restriction List)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Annex XIV (Authorisation List)

: EO
: PP,EX A
. VEO1, VEO4

: EO
. P207, LP200

. PP87,RR6, L2
. MP9

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

12
: W14

: CW9, CW12

. CE2
;23

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Candidate List (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC Regulation (Prior Informed Consent)

Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)

POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)
Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren, Anhang |-
V)

Dual-Use-Verordnung (2021/821)

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 2021/821 zur Kontrolle von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck unterliegen.

VOC Directive (2004/42)
VOC-Gehalt : 65%
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Explosives Precursors Regulation (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drug Precursors Regulation (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Nationale Vorschriften

Danemark

MAL-Code

Class for fire hazard

Store unit

Anmerkungen zur Einstufung

Danische nationale Vorschriften

Frankreich

: 5-3 (Executive Order No. 301 from 1993)

Klasse I-1

1 Liter

F+ <Aerosol 1; Flam. Liq. nicht klassifiziert>; Notfall-Management-Richtlinien fur die
Lagerung von entziindlichen Flussigkeiten missen befolgt werden

Das Produkt darf von Jugendlichen unter 18 Jahren nicht verwendet werden
Schwangere/stillende Frauen, die mit dem Stoff arbeiten, dirfen nicht in direkten Kontakt
mit ihm geraten

Listed or contains substance(s) on the Denmark - Indicative list of organic solvents present
in Annex 3.4.1 of the WEA Guidance C.0.1-1: Pentane, all isomers (109-66-0)

Berufskrankheiten

Code Beschreibung

RG 84

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
VOC-Gehalt

Niederlande

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW:-lijst van mutagene stoffen

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

: WGK 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
: 65 %

Es ist keiner der Bestandteile gelistet
Es ist keiner der Bestandteile gelistet
Es ist keiner der Bestandteile gelistet
Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Es ist keiner der Bestandteile gelistet
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Polen

Polnische nationale Vorschriften

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

: Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item

322 as amended).

Act of 14 December 2012 on Waste (J. o L. 2013, item 322 as amended).

The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October
2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of
packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).

Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o
L. 2014, item 1923).

Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item
1367 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 382).

Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the
highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work
environment (J. o L. of 3 July 2018, item 1286 as amended).

The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the
consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December
2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of
16 September 2016, item 1488)

Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the
noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166).

Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous
substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).

ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of
amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023,
item 891)

Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places,
pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or
hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir die Stoff oder die mishung.durch den Lieferanten durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Anmerkungen
Uberarbeitungsdatum Geandert
Ersetzt Geandert

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Geédndert

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Gedndert

Abkiirzungen und Akronyme:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du

Rhin
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Abkiirzungen und Akronyme:

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAQ: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Sonstige Angaben : Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fir
zuverlassig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter
Form, ist nicht gewahrleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung,
Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen aufRerhalb unserer Kontrolle, und eventuell
auch auflerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Griinden
Uibernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdriicklich Haftung fir Verlust,
Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handbabung, Lagerung, Verwendung oder
Entsorgung des Produkts entstehen kdnnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden
sind. Dieses SDB wurde fiir dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet
werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden,
dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Flam. Gas 1A Entziindbare Gase, Kategorie 1A

Flam. Liqg. 2 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Press. Gas (Comp.) Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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