CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

C!‘JﬁMﬁ'EN Ficha de dados de seguranga

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data de emissdo: 02/10/2006 Data da revisdo: 12/11/2025 Revoga a versao de: 20/10/2025 Verséo: 14.1

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto : CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5
Cédigo do produto : 2305

Tipo de produto : CHAMPION

Grupo de produtos : Mistura

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

Utilizag6es identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilizag&o industrial,Utilizag&o profissional,Utilizagdes pelos consumidores
Especificagdo do uso profissional/industrial : Utilizagao nao dispersiva

Utilizagdo em sistemas fechados
Funcgéo ou categoria de utilizagédo : Lubrificantes e aditivos

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

CHAMPION CHEMICALS N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem, Antwerpen

Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00, F 0032 (0)3 870 00 99
msds@championlubes.com, https://www.championlubes.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : 0032 (0)3 870 00 00
Pais/regido Organizagao/Empresa Endereco Numero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informagéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisbon

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Nao classificado

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saiide humana e para o ambiente
Nao existem informagdes adicionais disponiveis

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Frases EUH : EUH208 - Contém Metacrilato de metilo, acido fosforico de ésteres amina sal. Pode
provocar uma reacgao alérgica.
EUH210 - Ficha de segurancga fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos

Contém substancias PBT 2 0.1% avaliadas em conformidade com o Anexo Xl do REACH
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Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Componente

Substancia(s) que cumpre(m) os critérios PBT do
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
X

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
X

acido fosférico de ésteres amina sal

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB
do Regulamento REACH, em conformidade com o
anexo Xl

acido fosférico de ésteres amina sal, O,0,0O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras

do sistema enddcrino, ou substancias que estao identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino em conformidade
com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao, numa

concentragdo igual ou superior a 0,1%

Componente

A(s) substancia(s) ndo esta(do) incluida(s) na lista
elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do
REACH, por ter(em) propriedades desreguladoras do
sistema enddcrino, ou néo esta(do) identificada(s)
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino em conformidade com os critérios
estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comissé&o ou no Regulamento (UE)
2018/605 da Comisséo

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

SECGAO 3: Composigaol/informagao sobre os componentes

3.2. Misturas

Comentarios

: Os dleos minerais no produto contém < 3 % de matérias extractaveis em DMSO (IP 346)

substancia incluida na lista de substancias candidatas
do REACH

N.° CE: 209-909-9
N.° REACH: 01-2119979545-
21

Denominagéao Identificador do produto |% Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
Polissulfuretos, di-terc-butil N.° CAS: 68937-96-2 1-45 Skin Sens. 1B, H317
N.° CE: 273-103-3 Aquatic Chronic 3, H412
N.° REACH: 01-2119540515-
43
acido fosférico de ésteres amina sal N.° CE: 931-384-6 1-1.9 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
N.° REACH: 01-2119493620- mg/kg de massa corporal)
38 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
metaborato de magnésio N.° CAS: 13703-82-7 0.1-0.5 Skin Sens. 1B, H317
N.° CE: 237-235-5
N.° REACH: 01-2120769073-
53
0,0,0-triphenyl phosphorothioate N.° CAS: 597-82-0 0.1-0.5 Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

12/11/2025 (Data da revisdo)
12/11/2025 (data da impressao)

PT (Portugués)

2/16



CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Denominagao Identificador do produto | % Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
Metacrilato de metilo N.° CAS: 80-62-6 0.1-0.24 Flam. Liq. 2, H225
N.° CE: 201-297-1 STOT SE 3, H335
Numero de indice CE: 607- Skin Irrit. 2, H315
035-00-6 Skin Sens. 1, H317

Limites de concentragao especificos:

Denominagao Identificador do produto Limites de concentragao especificos (%)

Polissulfuretos, di-terc-butil N.° CAS: 68937-96-2 (46 < C < 100) Skin Sens. 1B; H317
N.° CE: 273-103-3
N.° REACH: 01-2119540515-

43

acido fosférico de ésteres amina sal N.° CE: 931-384-6 (9.39 = C < 100) Skin Sens. 1; H317
N.° REACH: 01-2119493620- | (50.01 < C < 100) Eye Irrit. 2; H319
38

metaborato de magnésio N.° CAS: 13703-82-7 (15 = C <100) Skin Sens. 1B; H317

N.° CE: 237-235-5
N.° REACH: 01-2120769073-
53

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em caso de inalagao : Na&o esperado exigir primeiros socorros medidas.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lave a pele com dgua e um sab&o suave.

Primeiros socorros em caso de contacto com os : Em caso de contacto com os olhos lave imediatamente com agua limpa durante 10-15
olhos minutos.

Primeiros socorros em caso de ingestéao : Nao provoque o vomito. Enxaguar a boca. Consulte imediatamente um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo : Em condig¢des normais de utilizagéo, ndo se prevé um perigo significativo de inalagéo.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Possibilidade de sensibilizagdo em contacto com a pele.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : Em condigédes normais de utilizag&o néo se prevé perigo significativo de contacto com os
olhos olhos.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Em condig¢des normais de utilizagdo nédo se prevé um perigo significativo de ingestao.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingcado

Meios de extingdo adequados . Pulverizagéo de agua. Espuma. Pé. Quimico seco.
Meios de extingédo inadequados : Nao use um jacto forte de agua.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios : Sejam cuidadosos aquando do combate de qualquer incéndio de produtos quimicos.
Instrugdes de luta contra incéndios : Pulverize agua para arrefecer contentores expostos.
Protecao durante o combate a incéndios : N&o entre na area em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecgéo

respiratoria.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndao envolvido na resposta a emergéncia

Equipamento de protecédo . Usar vestuario de protegao e luvas adequadas.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protegao : Usar vestuario de protecao e luvas adequadas.

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental

Evite a entrada em esgotos e cursos de agua. Avisar as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou nas aguas do dominio publico.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento . Cerque e recolha grandes derrames em terra, misturando com sélidos granulosos inertes.

Métodos de limpeza : Detergente. Absorver liquido derramado com material absorvente areia/serradura/terra de
diatomaceas.

Outras informagées : A area do derrame pode ser escorregadia. Use contentores adequados para residuos.

6.4. Remisséao para outras secgoes

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro . Contornar todos desnecessario risco. Necessaria a existéncia de mecanismo exaustor local
e de ventilagao geral da sala.

Temperatura de manipulagao : <40°C

Medidas de higiene . Lave as maos e outras areas expostas com agua e sabao suave antes de comer, beber,

fumar e quando sair do trabalho.

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura de armazenamento 1 £40°C

Local de armazenamento : Armazene em area seca, fresca e bem ventilada.

Alemanha

Classe de armazenamento (LGK, TRGS 510) : LGK 10-13 - Outras substancias combustiveis e ndo combustiveis

7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposi¢ao profissional e biologicos nacionais
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Bélgica - Limites de exposicao profissional

OEL TWA

5 mg/m?

OEL STEL

10 mg/m?

Metacrilato de metilo (80-62-6)

UE - Valor-limite de exposicao profissional indicativo (IOEL)

Nome local Methyl methacrylate
IOEL TWA 50 ppm @8h
IOEL STEL 100 ppm @15min

Referéncia regulamentar

COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Austria - Limites de exposigao profissional

MAK (OEL TWA) 208 mg/m* @8h
50 ppm @8h
MAK (OEL STEL) 416 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Bélgica - Limites de exposigao profissional

Nome local Méthacrylate de méthyle # Methylmethacrylaat
OEL TWA 208 mg/m* @8h

50 ppm @8h
OEL STEL 416 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Referéncia regulamentar

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Bulgaria - Limites de exposicao profissional

OEL TWA

50 ppm @8h

OEL STEL

100 ppm @15min

CroAacia - Limites de exposigao profissional

GVI (OEL TWA)

50 ppm @8h

KGVI (OEL STEL)

100 ppm @15min

Republica Checa - Limites de exposicao profissional

PEL (OEL TWA)

50 mg/m* @8h

12 ppm @8h

NPK-P (OEL C)

150 mg/m*® @15min

36 ppm @15min

Dinamarca - Limites de exposigao profissional

OEL TWA 102 mg/m* @8h
25 ppm @8h

Estoénia - Limites de exposicao profissional

OEL TWA 50 ppm @8h

OEL STEL 100 ppm @15min
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Finlandia - Limites de exposigao profissional

HTP (OEL TWA)

42 mg/m* @8h

10 ppm @8h

HTP (OEL STEL)

210 mg/m* @15min

50 ppm @15min

Franga - Limites de exposigao profissional

VME (OEL TWA)

205 mg/m*® @8h

50 ppm @8h

VLE (OEL C/STEL)

410 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Alemanha - Limites de exposigao profissional (TRG

S 900)

AGW (OEL TWA) 210 mg/m* @8h
50 ppm @8h

Grécia - Limites de exposicao profissional

OEL TWA 50 ppm @8h

OEL STEL 100 ppm @15min

Hungria - Limites de exposicao profissional

AK (OEL TWA) 208 mg/m* @8h
Irlanda - Limites de exposigao profissional

OEL TWA 50 ppm @8h
OEL STEL 100 ppm @15min

Italia - Limites de exposigao profissional

OEL TWA

50 ppm @8h

OEL STEL

100 ppm @15min

Leténia - Limites de exposicao profissional

OEL TWA

10 mg/m* @8h

Lituania - Limites de exposigao profissional

IPRV (OEL TWA) 208 mg/m* @8h
50 ppm @8h
TPRV (OEL STEL) 416 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Paises Baixos - Limites de exposicao profissional

TGG-8u (OEL TWA)

205 mg/m?

TGG-15min (OEL STEL)

410 mg/m?

Polénia - Limites de exposicao profissional

NDS (OEL TWA)

100 mg/m* @8h

NDSP (OEL C)

300 mg/m* @15min
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Portugal - Limites de exposigao profissional

OEL TWA

50 ppm @8h

OEL STEL

100 ppm @15min

Roménia - Limites de exposicao profissional

OEL TWA 205 mg/m* @8h
50 ppm @8h
OEL STEL 410 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Eslovaquia - Limites de exposigao profissional

NPHV (OEL TWA)

50 ppm @8h

NPHV (OEL STEL)

100 ppm @15min

Eslovénia - Limites de exposigao profissional

OEL TWA 210 mg/m* @8h
50 ppm @8h
OEL STEL 420 mg/m® @15min

100 ppm @15min

Espanha - Limites de exposicao profissional

VLA-ED (OEL TWA)

50 ppm @8h

VLA-EC (OEL STEL)

100 ppm @15min

Suécia - Limites de exposicao profissional

NGV (OEL TWA) 210 mg/m* @8h
50 ppm @8h
KGV (OEL STEL) 420 mg/m*® @15min

100 ppm @15min

Islandia - Limites de exposicao profissional

OEL TWA

50 ppm @8h

OEL STEL

100 ppm @15min

Noruega - Limites de exposigao profissional

Grenseverdi (OEL TWA)

100 mg/m* @8h

25 ppm @8h

Korttidsverdi (OEL STEL)

400 mg/m® @15min

100 ppm @15min

8.2. Controlo da exposigao

Equipamentos de protegao individual

Equipamento de protecao individual:
Oculos de seguranga. Luvas.

12/11/2025 (Data da revisdo)
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PT (Portugués)

716



CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Simbolo(s) do equipamento de proteg¢ao individual:

y -

Esfole protegao

Protegao do corpo e da pele:

N&o se recomendam equipamentos especiais de protecgdo (roupa ou 6culos) em condigdes normais de utilizagao.

Protegao das maos:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. borracha nitrilica (NBR) /

Protecgao respiratoria

Protecao respiratoria:

Nao se recomenda o uso de um equipamento especial de protecgao respiratoria em condigdes normais de utilizagéo, existindo ventilagéo

adequada.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido

Cor : castanho.
Aspeto . Liquido oleoso.
Odor : Caracteristico.

Limiar de odor

Ponto de fuséo

Ponto de congelagao

Ponto de ebulicao
Inflamabilidade

Limite inferior de explosao
Limite superior de explosédo
Ponto de inflamagéao
Temperatura de autoignigéo
Temperatura de decomposigao

. Nao disponivel
: Nao disponivel
. Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
. Nao disponivel
. Nao disponivel
: >180 °C (ASTM D92)
: Nao disponivel
. Nao disponivel

pH : Nao disponivel
Viscosidade, cinematica : 70 mm?s @40°C (ASTM D445)
Solubilidade - Produto pouco soluvel, ficando a superficie das aguas.

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Presséo de vapor

Presséo de vapor a 50°C

Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20°C
Caracteristicas das particulas

9.2. Outras informagdes

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: 0.862 g/ml @15°C (ASTM D4052)
: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Nao aplicavel

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhum em condigbes normais.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais.

12/11/2025 (Data da revisdo)
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas
Nenhum em condigbes normais.

10.4. Condi¢des a evitar

Nao existem dados disponiveis.

10.5. Materiais incompativeis

Oxidantes fortes. &cidos. Bases.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Nenhum em condi¢des normais.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) . Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) . Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado
Metacrilato de metilo (80-62-6)
DL50 oral rato 7900 mg/kg
DL50 cutanea coelho > 5000 mg/kg (OECD 402)
CL50 Inalagéo - Ratazana (Vapores) 29.8 mg/l/4h
Corrosao/irritagao cutanea : Nao classificado
Lesdes oculares graves/irritacdo ocular : Nao classificado
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : Nao classificado

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Sensibilizagéo cutéanea, - Contacto com a pele, rato Sensibilizagao da pele (OECD 429)

Mutagenicidade em células germinativas : Nao classificado

Metacrilato de metilo (80-62-6)

In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test, In vitro, | positivo (OECD 476, WOE does not support classification)
mamiferos

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test, In | Equivocal (OECD 473, WOE does not support classification)
vitro, mamiferos

Rodent Dominant Lethal Test, In vivo, mamiferos Negativo (OECD 478)
Bacterial Reverse Mutation Test, In vitro, Bacteria Negativo (OECD 471)
Carcinogenicidade : Nao classificado

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies, Negativo (104w; 5d/w, OECD 453)
NOAEL, inalagéo, ratazana

Toxicidade reprodutiva . Nao classificado
Toxicidade para érgédos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposi¢ao unica

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Toxicidade para érgéaos-alvo especificos (STOT) - Pode provocar irritagdo das vias respiratoérias.
exposicao unica

Toxicidade para érgédos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposicao repetida
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

acido fosférico de ésteres amina sal

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

150 mg/kg de massa corporal/dia @28d (OECD 407)

Perigo de aspiracao

. Nao classificado

CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Viscosidade, cinematica

70 mm?/s @40°C (ASTM D445)

Hidrocarboneto

Sim

11.2. Informagdes sobre outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 12: Informagéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, de curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, de longo prazo
(crénico)

. O(s) fornecedor(es) do(s) aditivo(s) efetuou / efetuaram estudos de toxicidade crénica.

Estes testes demonstraram que misturas que contém o(s) aditivo(s) ndo representam riscos
crénicos para o ambiente aquatico nos niveis de utilizagéo testados. Como este produto
permanece dentro dessas condi¢des validadas, néo é classificado como perigoso para o
ambiente aquatico segundo os critérios CLP, onde os dados obtidos de testes com
misturas tém precedéncia sobre os dados relativos a substancias individuais.

. Nao classificado

. Nao classificado.

Metacrilato de metilo (80-62-6)

CL50 - Peixe [1]

> 79 mg/l @96h; Oncorhynchus mykiss

CES50 - Crustaceos [1]

69 mg/l @48h; Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

> 110 mg/l @72h; Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC cronico peixes

9.4 mg/l @35d; Danio rerio (OECD 210)

NOEC crénico crustaceo

37 mg/l @21d; Daphnia magna (OECD 211)

NOEC croénico algas

110 mg/l @72h, Selenastrum capricornutum (OECD 201)

Polissulfuretos, di-terc-butil (68937-96-2)

CE50 - Crustaceos [1]

63 mg/l @2d (Daphnia magna)

CES50 - Outros organismos aquaticos [1]

> 10000 mg/l @0,1d (Sludge)

CE50 72h - Algas [2]

> 100 mg/l @3d

acido fosférico de ésteres amina sal

CL50 - Peixe [1]

24 mg/l Oncorhynchus mykiss

CL50 - Peixe [2]

8.5 mg/l Pimephales promelas

CES50 - Crustaceos [1]

91.4 mg/l 2d (Daphnia magna)

CES50 - Crustaceos [2]

0.66 mg/l 21d (Daphnia magna)

CES50 96h - Algas [1]

6.4 mg/l @4d (Selenastrum capricornutum)

NOEC (crénica)

3.2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d

NOEC cronico crustaceo

0.12 mg/l @21d (Daphnia magna)

NOEC croénico algas

1.7 mg/l @4d (Selenastrum capricornutum)
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Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

CL50 - Peixe [1]

> 100 mg/l @96h; Brachydanio rerio

CE50 - Crustaceos [1]

> 100 mg/l @48h; Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

> 100 mg/l Scenedesmus quadricauda

NOEC (agudo)

> 5.5 @ 21DY (Daphnia magna)

NOEC cronico peixes

0.0017 mg/l @97d; Oncorhynchus mykiss

NOEC crénico crustaceo

> 5.5 mg/l @21d; Daphnia magna

12.2. Persisténcia e degradabilidade

CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Persisténcia e degradabilidade

Nao é soluvel em agua, por isso, ndo é biodegradavel a excepgao de uma infima parte.

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

Biodegradacgéo

94 % @14d (OECD 301 C)

Polissulfuretos, di-terc-butil (68937-96-2)

Persisténcia e degradabilidade

N&o rapidamente degradavel

Biodegradacgéo

13 % % @OECD TG @28d

acido fosférico de ésteres amina sal

Persisténcia e degradabilidade

N&o rapidamente degradavel

CBO (% de ThOD)

3.6 % THOD @28d (inherent sediment)

Biodegradacgéo

7.4 % @28d (OECD TG 301B)

metaborato de magnésio (13703-82-7)

Persisténcia e degradabilidade

N&o rapidamente degradavel

0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

Persisténcia e degradabilidade

Nao rapidamente degradavel

Biodegradagao

17.8 - 19.3 % @28d (OECD 301B); 59,9 - 66,8 % @28d (OECD 302C)

12.3. Potencial de bioacumulagéao

Metacrilato de metilo (80-62-6)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) ‘ 1.38
Polissulfuretos, di-terc-butil (68937-96-2)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) ‘ 6
0,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

FBC - Peixe [1] ‘ 2,551

12.4. Mobilidade no solo

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Componente

Substancia(s) que cumpre(m) os critérios PBT do 0,0,0O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios PBT do | acido fosférico de ésteres amina sal
Regulamento REACH, em conformidade com o anexo
Xl

Substancia(s) que ndo cumpre(m) os critérios mPmB | acido fosforico de ésteres amina sal, O,0,0-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)
do Regulamento REACH, em conformidade com o
anexo Xl

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Indicagbes suplementares . Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
Cddigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER) : 13 02 06* - dleos sintéticos de motores, transmissdes e lubrificagdo

SECGCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numero ONU ou niimero de ID

Nao regulamentado para efeitos de transporte

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte (ADR) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IMDG) . Nao aplicavel
Designacéo oficial de transporte (IATA) . Nao aplicavel
Designacao oficial de transporte (ADN) . Nao aplicavel
Designacao oficial de transporte (RID) . Nao aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR) : N&o aplicavel

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte : Nao aplicavel
(IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) : N&o aplicavel

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) : N&o aplicavel

RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) : N&o aplicavel
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CHAMPION NEW ENERGY 75W90 GL 5

Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) . Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IMDG) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (IATA) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (ADN) : Nao aplicavel
Grupo de embalagem (RID) . Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente
Outras informagdes : Na&o existem informacdes suplementares disponiveis
14.6. Precaucgoes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao existem dados disponiveis

Transporte maritimo
Na&o existem dados disponiveis

Transporte aéreo
N&o existem dados disponiveis

Transporte por via fluvial
Na&o existem dados disponiveis

Transporte ferroviario
N&o existem dados disponiveis

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacaol/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
Regulamentagées da UE

Anexo XVII do REACH (Condigdes de restrigao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVIlI do REACH (Condigdes de restricdo)
Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH em concentragdes = 0,1 % ou LSC: O,0,0-triphenyl
phosphorothioate (EC 209-909-9, CAS 597-82-0)

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informacéo e consentimento)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagdo e importagdo de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes orgénicos persistentes)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento Ozono (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regulamento Dupla Utilizagao (2021/821)

Contains no substance subject to the Regulation (EU) 2021/821 for the control of dual-use items
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Ficha de dados de seguranca
according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagéo
de precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

Regulamentos Nacionais

Doencgas profissionais
Cadigo Descrigao
RG 82
Alemanha
Classe de perigo para a agua (WGK) : WGK 2, Significativamente perigoso para a agua (Classificagdo segundo a AwSV,
Apéndice 1).
Lista de substancias sensibilizantes (TRGS 907) . Contém substancias sensibilizantes de acordo com a norma TRGS 907.
Paises Baixos
Lista SZW de cancerigenos . Polissulfuretos, di-terc-butil esta incluida
Lista SZW de mutagénicos . Polissulfuretos, di-terc-butil esta incluida
SZW-Iijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Nenhum dos componentes esta enumerado
SZW-Iijst van reprotoxische stoffen — : Nenhum dos componentes estd enumerado
Vruchtbaarheid
SZW-Iijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Nenhum dos componentes esta enumerado

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

SECGAO 16: Outras informacgdes

Indicagées de mudancgas

Seccgao Item alterado Comentarios
Data da reviséo Modificado
Substitui Modificado

7 Classe de armazenamento (LK) Adicionado

15.1 Water Protection Ordinance (GSchV, SR Adicionado
814.201)

Abreviaturas e acronimos:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods
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Ficha de dados de seguranca
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Abreviaturas e acronimos:

ICAQ: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Outras informagoes

. Ainformagéo nesta FDS foi obtida de fontes que acreditamos serem dignas de confianga.
Contudo, a informagéo é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implicita com
respeito a sua exactiddo. As condigdes ou métodos de manuseamento, armazenamento,
utilizagéo ou eliminagéo do produto estéo fora do nosso controle e podem nao ser do nosso
conhecimento. Por esta e outras razbes, ndo assumimos responsabilidade e
expressamente renunciamos responsabilidade por perdas, estragos ou custos que possam
resultar ou estejam de qualquer maneira relacionados com o manuseamento,
armazenamento, utilizagdo ou eliminagdo do produto. Esta FDS for preparada para este
produto e sé deve ser utilizada com este produto. Se o produto é utilizado como parte de
um outro produto, esta informagédo FDS pode nao ser aplicavel.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 1

Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 2

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 3

Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2

Flam. Liqg. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corrosaol/irritagédo cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagédo cutanea, categoria 1

Skin Sens. 1B Sensibilizagédo cutanea, categoria 1B

STOT SE 3 Toxicidade para érgdos-alvo especificos — exposi¢éo Unica, categoria 3, irritagdo das vias respiratérias
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritagéo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém Metacrilato de metilo, acido fosférico de ésteres amina sal. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE
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Ficha de dados de seguranca
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Esta informacgéo € baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto
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