WOLF BRAKE FLUID

DOT 5.1

Liquido sintético dos travoes para sistemas de travagem hidraulica onde uma qualidade superior é necessaria.
A sua composicao fornece uma elevada estabilidade quimica, excelente resisténcia contra a formacao de
residuos, elevada resisténcia a oxidagao e é compativel com todos os materiais normalmente utilizados em

sistemas de travagem.

APLICACOES
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Pode ser utilizado em todos os sistemas de travdes hidraulicos (incluindo ABS) para os quais os fabricantes
requerem um liquido que cumpra as caracteristicas apresentadas abaixo. Também adequado como liquido

de direcao assistida e conversor de binario. Gama de aplicagdes: de -40 °Ca 270 °C.

CARACTERISTICAS

Ponto de ebulicao: ponto de ebuligao muito elevado, travagem segura

Propriedades anticorrosivas: elevado nivel de protecao do sistema de travagem
Compatibilidade com elastomeros: o objetivo & evitar fugas ou perdas de fluido

ESPECIFICACOES

FMVSS 116 DOT 4 FMVSS 116 DOT3
FMVSS 116 DOT 4 LV ISO 4925 Class 3&4
FMVSS 116 DOT 4+ ISO 4925 Class 5.1
FMVSS 116 DOT 5.1 SAE J 1703

FMVSS 116 DOT 5.1 ESP SAE 11704

FMVSS 116 DOT 5.1 LV

Teste Método Unidade Resultado médio
Viscosidade cinematicaa 100 °C ASTM D445 mm?/s 2.16

pH ASTM D1287 7.49
Ponto de ebulicao com refluxo em ASTM D1120 °C 275
equilibrio (ERBP)

Ponto de ebulicao com refluxo em ASTM D1120 °C 187
equilibrio himido (WERBP)

Densidade a 20 °C ASTM D4052 g/ml 1.069
Viscosidade cinematica a -40 °C ASTM D445 mm?®/s 810

Reservamo-nos o direito de alterar as caracteristicas gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais

recentes inovagdes técnicas.
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