WOLF RACING

TRANS 75W-140 ESTER

Ditis een volledig synthetisch hoogpresterend hogedruksmeermiddel op esterbasis voor versnellingsbakken
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en transaxles van racevoertuigen dat uitmuntende slijtagebescherming, betere weerstand bij hoge
temperaturen en een langere levensduur van de olie biedt. Het is blauw van kleur.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel kan worden gebruikt in versnellingsbakken, transaxles en differentiélen met of zonder
limited-slip van racevoertuigen.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: langere levensduur van onderdelen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.
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Test Methode

Dichtheid bij 15 °C ASTM D4052
Kinematische viscositeit bij 40 °C ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100 °C ASTM D445
Viscositeitsindex ASTM D2270
Stolpunt ASTM D6892
Kleur VISUAL

Eenheid

g/ml

mm?®/s

mm?®/s

°C

Gemiddeld resultaat
0.898

174

24.5

173

-51

BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van

de nieuwste technische ontwikkelingen.
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