CHAMPION HYDRO HV

ISO 68

25/09/2026 / 4407

Olej parafinowy o wysokim wskazniku lepkasci, na bazie starannie dobranych sktadnikdw, specjalnie
przeznaczony do stosowania w uktadach hydraulicznych. Skutecznie utrzymuje systemy w czystosci,
spowalniajgc proces tworzenia sie osaddw. Ma dobrg filtrowalnasé, dobrze oddziela sig od wody oraz szybka

uwalnia powietrze.

ZASTOSOWANIA

Olej ten mozna stosowac w systemach hydraulicznych dziatajgcych w réznych temperaturach i przy
wysokich cisnieniach. Mozna go takze uzywac w przektadniach, ktére wymagajq oleju o wysokim wskazniku
lepkasci, ktéry gwarantuje stahilnosé mechaniczng i chemicznag.

CECHY

Ochrona przeciwzuzyciowa i stahilnosc¢ oksydacyjna: wysoki poziom achraony
Wtasciwosci przeciwpienne: bardzo dobre wiasciwosci przeciwpienne

Stahilnos¢ temperaturowa: doskonata stabilnosc lepkasci

AFNOR NF E 48-603 HV JCMAS HK PO41

AFNOR NF E 48-680 SAE MS1004

AFNOR NF E 48-691 SEB 181222

AGMA 9005-E02-R0O VICKERS |-286-S3

AIST 126 (US Steel] CINCINNATI MACHINE P-69 (IS0 68)
AIST 127 (US Steel) DENISON HF-0, HF-1, HF-2
ASTM DB158 HV EATON VICKERS |-286-S

DIN 51524 Part 3 EATON VICKERS M-29850-S

1SO 11158, HV EATON E-FDGN-TBOO2-E

1SO 20763 EATON M-2850-S (35VQ25 pump test]
1SO 6743-4, HV GM LS2 AW hyd.oil

Test Metoda Jednostka Sredni wynik
Gestoscwtemp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0.880

Lepkosc kinematyczna przy temp. 40°C  ASTM D445 mm2/s 70.6

Lepkos¢ kinematycznaw temp. 100°C  ASTM D445 mm2/s 11

Indeks lepkosci ASTM D2270 146

Temperatura krzepnigcia ASTM D68392 °C -36

Tempera zaptonu metoda Clevelanda ASTM D82 °C 224

Zastrzegamy sohie prawo do modyfikowania ogélnych charakterystyk naszych produktdw, aby umozliwi¢ naszym klientom czerpanie

maksymalnych karzysci z najnowszych odkry¢ techniki.
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