WOLF TRACTOFLUID

170 BM

Oleo especial para ser utilizado em transmissoes automaticas, CVT, sistemas hidraulicos, travoes molhados,
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conversores para tratores, empilhadoras e diverso equipamento todo-o-terreno. Observacao: quando o
fabricante indica apenas um 6leo para a lubrificacao de todas as pecas, motor incluido, refere-se a um 6leo

ST.0.U.

APLICACOES

Este 6leo vai ao encontro dos requisitos da Volvo BM e pode ser utilizado em transmissoes, elevadores,
eixos traseiros, travoes molhados de tratores de agricultura e equipamento todo-o-terreno, assim como

em sistemas hidraulicos moveis (gruas, caixas de juncao, direcdo assistida).

CARACTERISTICAS

Antidesgaste e resisténcia a oxidagao: protecao superior de pegas essenciais

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICACOES

API GL-4

ASTM D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST
AGCO/ALLIS 821 XL
AGCO/ALLIS Q-186 (White Farm)
ALLISON Ch

ARGO IE-390

CASE MAT 3505

CASE MAT 3510

CASE MAT 3525

CASE MAT 3526

CASE MAT 3540

CASE MS1204

CASE MS1205

CASE MS1206

CASE MS1207

CASE MS1209

CASE MS1210
CATERPILLAR MTO

CATERPILLAR TO-2

CHRYSLER MS 10216

CLAAS RENAULT AGRICULTURE M 1145
FORD ESN-M2C-134 C/D
FORD ESN-M2C-86 A/B
FORD ESN-M2C-86 C
FORD FNHA-2-C-201.00
GIMA SFU

JCB GOHP PLUS
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J20C/D

AXO0 80

KES 07.866

ubT

HTX

M 1127/M 1129A

M 1135

M 1141

M 1143

M 1145

NH 410B

0T-1891

OT-1891A

G2-08

G2-B10

approval 97303/WB101
approval TE-ML 03E
approval TE-ML 05F
approval TE-ML 17E
approval TE-ML 21F
TE-ML 06B

TE-ML 06D

TE-ML O6E

TE-ML 06F

TE-ML O6H

TE-ML 06K
TE-MLO6L
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ZF TE-ML O6M
ZF TE-ML 06N
ZF TE-ML O6P

PROPRIEDADES

Teste Método
Densidadea 15 °C ASTM D4052
Viscosidade cinematicaa 40 °C ASTM D445
Viscosidade cinematica a 100 °C ASTM D445
indice de viscosidade ASTM D2270
B.N. (método com HCLO4) ASTM D2896
Ponto de fluidez ASTM D6892
Ponto de inflamagao COC ASTM D92
Brookfield viscosity at -18°C ASTM D2983
Viscosidade CCS a-20 °C ASTM D5293

Reservamo-nos o direito de alterar as caracteristicas gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais

recentes inovacdes técnicas.
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Unidade
g/ml
mm?/s

mm?*/s

mg KOH/g
°C

°C

mPa.s

mPa.s

TE-MLO6R
TE-ML 065
TE-MLO6T

Resultado médio
0.875

68.3

10.9

150

7.6

-39

212

2000

2900
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