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WOLF VITALTECH
MULTI VEHICLE ATF
Este é um lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de 
qualidade muito elevada para transmissões automáticas, em conformidade com os requisitos da maioria dos 
fabricantes americanos, japoneses e europeus.

APLICAÇÕES
A sua natureza versátil garante a possibilidade de ser utilizado em transmissões automáticas e conversores 
de binário da maior parte dos automóveis de passageiros, veículos todo-o-terreno e SUVs.

CARACTERÍSTICAS
Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração 
Proteção antidesgaste: duração significativamente prolongada da transmissão 
Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES
JASO M315, Class 1A
AISIN-WARNER JWS 3309
AISIN-WARNER JWS 3314
AISIN-WARNER JWS 3317
ALFA ROMEO HP20
ALLISON C4
ALLISON TES 295
ALLISON TES 389
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 401 220
BMW 83 22 0 024 359
BMW 83 22 0 026 922
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 0 403 249
BMW 83 22 2 344 206
BMW 83 22 2 355 599
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
BMW ATF 4
BMW ATF 6
BMW ETL 7045E
BMW ETL 8072B
BMW LA 2634
BMW LT 71141
CHRYSLER AS68RC ATF
CHRYSLER ATF +3 AND +4
CHRYSLER MS 9602
DTFR 13C100
DTFR 13C110
DTFR 13C120

DTFR 13C140
DTFR 13C150
DTFR 13C170
DTFR 13C180
DTFR 38B100
FIAT 9.55550-AV1
FIAT 9.55550-AV4
FORD MERCON
FORD MERCON V
FORD WSS-M2C195-A
FORD WSS-M2C919-E
FORD WSS-M2C922-A1
GM DEXRON II
GM DEXRON II-D
GM DEXRON II-E
GM DEXRON III
GM DEXRON III-G
GM DEXRON III-H
HONDA ATF Z-1
HYUNDAI ATF RED 1K
HYUNDAI SP-II
HYUNDAI SP-III
ISUZU PSF
JAGUAR ATF 3403 M115
JAGUAR JLM 20238
JAGUAR JLM 20292 (LA 3403-M115)
JAGUAR JLM 21044
KIA SP-II
KIA SP-III
LAND ROVER LR002748
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LAND ROVER N402
MAZDA ATF F-1
MAZDA ATF M-V (Type M5)
MB 236.1
MB 236.10
MB 236.11
MB 236.12
MB 236.14
MB 236.2
MB 236.3
MB 236.5
MB 236.6
MB 236.7
MB 236.8
MB 236.9
MB 236.91
MITSUBISHI 4030401
MITSUBISHI ATF J2
MITSUBISHI Diaqueen ATF-PA
MITSUBISHI SFU
MITSUBISHI V5AWF
MOPAR ATF +3
MOPAR ATF +4
NISSAN D3m
NISSAN MATIC-D

NISSAN MATIC-J
NISSAN MATIC-K
NISSAN MATIC-W
PORSCHE 000.043.204.63
PORSCHE 000.043.205.09
PORSCHE 999.917.547.00(A2)
PORSCHE LA 3403-M115
PSA P/N Z 000169756
RENAULT MATIC-D2
TOYOTA TYPE T
TOYOTA TYPE T-III
TOYOTA TYPE T-IV
VOLVO Constr. Equip. (VCE) 1273,41
VOLVO 1161540
VW G 052 025
VW G 052 055
VW G 052 162
VW G 052 533
VW G 052 990
VW G 055 025
VW G US 000 162
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14A

PROPRIEDADES

Teste Método Unidade Resultado médio

Densidade a 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.851

Viscosidade cinemática a 40 °C ASTM D445 mm²/s 36.3

Viscosidade cinemática a 100 °C ASTM D445 mm²/s 6.84

Índice de viscosidade ASTM D2270 150

Ponto de fluidez ASTM D6892 °C -48

Viscosidade Brookfield a -40 °C ASTM D2983 mPa.s <=20000

Ponto de inflamação COC ASTM D92 °C 218

Cor VISUAL RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais 
recentes inovações técnicas.
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