WOLF MOTO 4T e
5W50 RACING ESTER

Dieses HC-Synthese Motordl enthalt bahnbrechende Additivtechnologie und Grunddle auf Esterbasis. Dieses
Schmiermittel erhoht die Motorleistung und schiitzt alle geschmierten Teile vollstandig. Die leistungsstarke
Formel deckt dank ihrer hochwertigen Eigenschaften einen grol3en Teil des Motorradmarkts ab.

ANWENDUNGEN

Dieses Viertaktmotorol fir Motorrader Ubertrifft die Standards API SN, SM, SL, SJ, SH und SG. Es Ubertrifft
die Anforderungen verschiedener Hersteller.

MERKMALE

EINSATZEMPFEHLUNG

API SN JASO Freigabe MA2

TYPISCHE KENNDATEN

Test Methode Einheit Durchschnittliches
Ergebnis

Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.850

Kinematische Viskositat bei 40 °C ASTM D445 mm?/s 104

Kinematische Viskositat bei 100 °C ASTM D445 mm?/s 17.8

Viskositatsindex ASTM D2270 189

Basenzahl (HCIO4-Methode) ASTM D2896 mg KOH/g 7.3

Stockpunkt ASTM D6892 °C -45

Farbe VISUAL RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu @ndern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten
technischen Entwicklungen profitieren kdnnen.
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