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CHAMPION NEW ENERGY
aW40 PI C3

Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfdltig ausgewdhlten, sehr hachwertigen Grundélen
basiert. Er ist mit erstklassigen Additiven formuliert und erfullt die hahen Anforderungen der Spezifikation
VW 505.01 an Oxidationsbestdndigkeit, Olverdickung und Schlammbildung im Motor. Das Mid-SAPS-0I [mit
mittlerem Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt) erflillt die Normen Eura 4 und Euro 5 und sargt fir
einen verldsslichen Schutz der Nachbehandlungssysteme und Dieselpartikelfilter.

ANWENDUNGEN

Besonders empfohlen fir die Schmierung aller TDI-Motaren mit Einspritzpumpe und fur Commaon-Rail-
Turbodieselmotaren. Flr Fahrzeuge nach Ablauf der Garantiezeit, flir welche die VW-502.00-Spezifikation
empfohlen wird.

MERKMALE

Schutz van Abgasnachbehandlungssystemen: ziel ist der vollstdndige Schutz des
Abgasnachbehandlungssystems

Motorschutz: hohes Maf3 an Motorsauberkeit und Langlebigkeit

Kraftstoffeffizienz: das Ziel sind ein guter Kraftstoffverbrauch und niedrige Abgasemissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA c3

API CF

API Freigabe SN

BMW LONGLIFE-04

FIAT 9.55535-GH2

FIAT 9.55535-52

FORD WSS-M2C917-A

GM dexos™2

MB 226.5

MB 229.31

MB 229.51

OPEL 0V 040 1547 - D40 £

PORSCHE A4D H

RENAULT RN 0700 5

RENAULT RN 0710 =

vw 50200 <2017 :

vw Freigabe 50500

vw Freigabe 50501
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TYPISCHE KENNDATEN

Test Methode Einheit Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei15°C ASTM D4052 g/ml 0.851

Kinematische Viskositat bei 40 °C ASTM D445 mmz2/s 84.7

Kinematische Viskositat bei 100 °C ASTM D445 mmz2/s 139

Viskositatsindex ASTM D2270 170

Basenzahl (HCIO4-Methode) ASTM D28396 mg KOH/g 7.5

Stockpunkt ASTM D6892 °C -39

CCS-Viskositat bei -30 °C ASTM D5293 mPa.s 5970

Sulfatasche ASTM D874 Mass % 0.8

Flammpunkt COC ASTM D92 °C 235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten

technischen Entwicklungen profitieren kénnen.
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