WOLF GUARDTECH
15W40 PLUS CF-4

Tama laadukas viimeisimman sukupolven moottoricljy sopii kaikkiin ajoneuvoihin, niin bensiini- kuin
dieselkayttoisiin ja erityisesti sekakalustoille. Sen puhdistus- ja dispergointiominaisuudet ovat hyvat ja
happojen neutralisointi tehokas. VVahva oljykalvo takaa hyvan voitelutehon.

KAYTTOKOHTEET

Koska tuotteen kayttokohteiden valikoima on suuri, se soveltuu henkild- ja kuorma-autojen
bensiinimoottoreille (neliventtiilinen, turbo, jne.) ja turbodieselmoottoreille silloinkin, kun dljynvaihtovalit
ovat pitkat.

OMINAISUUDET

Taydellinen moottorin suoja: pitaa moottorin tehokkaasti puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA A3/B4-98 CATERPILLAR T0-2

ACEA E2-level MAN 271

API CF-4/S) MTU Oil Category 1
ALLISON Cs4 Level \VOLVO VDS level

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi Menetelma Yksikko Keskimaardinen tulos
Tiheys lampaotilassa 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.881
Kinemaattinen viskositeetti ASTM D445 mm?/s 100
lampotilassa 40 °C

Kinemaattinen viskositeetti ASTM D445 mm?/s 14.0
lampotilassa 100 °C

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 142
B.N. (HCLO4-menetelma) ASTM D2896 mg KOH/g 10.9
Jahmepiste ASTM D6892 °C -33
CCS-viskositeetti lampdtilassa -20 °C ASTM D5293 mPa.s 6800
Sulfaattituhka ASTM D874 Mass % 1.15
Leimahduspiste (COC) ASTM D92 °C 228

Pidatamme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyddyntda uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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