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Bu, cok cesitli agir vasita uygulamalarinda gtivenilir performans saglamak icin formdile edilmis, yiiksek
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performansl mineral dizel motor yagidir. Distik emisyonlu motorlar (Euro Il, Euro Il ve bazi Euro IV motorlar)

icin uygundur.

UYGULAMALAR

Kamyonlarin ve arazi araclarinin tim modern dizel motorlarinin yani sira diger agir hizmet uygulamalarricin

onerilir. Karma filolar dahil cok amagh kullanima sahiptir. EGR'li diistik emisyonlu dizel motorlar (Euro II, Euro
Il ve bazi Euro IV) icin uygundur. ABD ve Avrupa menseli birgok dizel motor Ureticisinin zorlu gereksinimlerini
karsilar ve bunlarin 6tesine gecer.

OZELLIKLER

Motor korumasi: yliksek dizeyde motor temizligi ve dayanikhlik
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TiPIK OZELLIKLER

Test Yontem
15°C'de yogunluk ASTM D4052
40°C'de kinematik viskozite ASTM D445
100°C'de kinematik viskozite ASTM D445
Viskozite indeksi ASTM D2270
B.N. (HCLO4 y6ntemi) ASTM D2896
Akma noktasi ASTM D6892
-20°C'de CCS viskozitesi ASTM D5293
Silfat Kili ASTM D874
Parlama Noktasi COC ASTM D92

Birim
g/ml
mm?®/s
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mg KOH/g
°C

mPa.s
Mass %

°C

Ortalama sonug
0.8841

100.69

14.06

142

11.9

-36
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1.49
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Miisterilerimizin en son teknik gelismelerden faydalanmasini saglamak igin Giriinlerimizin genel 6zelliklerini degistirme hakkini sakh tutmaktayiz
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