CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

C!‘Sﬁ,‘?’:‘ﬁ'g N Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data wydania: 01/08/2011 Data aktualizacji: 26/08/2024 Zastepuje wersje z dn.: 11/10/2023 Wersja: 9.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Kod produktu : 65607

Rodzaj produktu :

Grupa produktéw . Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Przemystowe zastosowanie ,Zastosowanie profesjonalne,Zastosowania konsumenckie
Szczegoly dot. zastosowan . zastosowanie nierozpowszechnione

przemystowych/profesjonalnych stosowane w systemach zamknietych

Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CHAMPION CHEMICALS N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem, Antwerpen

Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00, F 0032 (0)3 870 00 99
msds@championlubes.com, https://www.championlubes.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 0032 (0)3 870 00 00
Country/Area |Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego
Polska Szpital Praski p.w. Przemienienia Aleja Solidarnosci 67 +48 22 619 66 54
Panskiego Sp. z o.0. 03-401 +48 22 619 08 97

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany
Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, sole wapniowe,
borowane, Kwas benzenosulfonowy, metylo-, mono-C20-24-rozgatezione pochodne
alkilowe, sole wapnia. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.3. Inne zagrozenia

Contains no PBT/vPvB substances = 0.1% assessed in accordance with REACH Annex Xl
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce ukfad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny

Uwagi . Zawierajg oleje mineralne zawarte w produkcie < 3 % ekstraktu DMSO (IP 346)

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, Numer WE: 953-650-0 0.1-0.99 Skin Sens. 1B, H317
sole wapniowe, borowane Repr. 2, H361d
Kwas benzenosulfonowy, metylo-, mono-C20-24- Numer CAS: 722503-68-6 0.7056 Skin Sens. 1B, H317
rozgatezione pochodne alkilowe, sole wapnia Numer WE: 682-816-2

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne (%)
Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, Numer WE: 953-650-0 (2 =C <100) Skin Sens. 1B, H317
sole wapniowe, borowane (17.15 < C < 100) Repr. 2, H361d
Kwas benzenosulfonowy, metylo-, mono-C20-24- Numer CAS: 722503-68-6 (2 = C <100) Skin Sens. 1B, H317
rozgatezione pochodne alkilowe, sole wapnia Numer WE: 682-816-2

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu . Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg : Skoére umy¢ wodg i delikatnym mydtem.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemy¢ czystg wodg przez 10-15 minut.
Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu . Nie wywolywa¢ wymiotéw. Wyptukaé usta. Natychmiast zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji . W przewidywanych warunkach normalnego uzytkowania nie powinny stanowi¢ istotnego
zagrozenia dla drog oddechowych.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Raczej nie stanowi wiekszego zagrozenia dla skory w spodziewanych warunkach
normalnego uzycia.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Raczej nie stanowi wiekszego zagrozenia przy kontakcie z oczami w spodziewanych
warunkach normalnego uzycia.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Raczej nie stanowi wiekszego zagrozenia w razie spozycia w spodziewanych warunkach

normalnego uzycia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dodatkowych informacji
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Mgta wodna. Piana. Proszek. Proszek gasniczy.
Nieodpowiednie srodki gasnicze . Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Brak dodatkowych informacji

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru . Zachowac ostroznos¢ podczas gaszenia pozaru chemicznego.

Instrukcje gasnicze : Do schtodzenia pojemnikdw, ktére ulegty ekspozycji, uzywaé aerozolu wodnego lub mgly.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy pozaru bez odpowiedniego sprzetu ochronnego, w tym bez ochrony
drég oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

6.1.2. Dla os6b udzielajagcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do $ciekdw i wéd publicznych. Powiadomi¢ wiadze, jezeli produkt dostanie sie do $ciekéw lub wod
publicznych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Duze ilosci rozlanego materiatu zajg¢ i odzyska¢ mieszajgc go z obojetnymi ziarnistymi
ciatami statymi.

Metody usuwania skazenia . Detergent. Rozlany ptyn zebraé¢ materiatem chtonnym, np. piaskiem, trocinami, ziemig
okrzemkowag.

Inne informacje . Miejsce, w ktérym doszto do rozlania sie materiatu moze by¢ $liskie. Uzywaé odpowiednie

pojemniki na odpady.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Nie dopuszcza¢ do niepotrzebnej ekspozycji. Zwykle konieczne jest zastosowanie zaréwno
postepowania lokalnego wyciagu, jak i wentylacji ogéinej pomieszczenia.

Temperatura uzytkowania : <40°C

Zalecenia dotyczace higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjsciem z pracy rece oraz inne

eksponowane okolice umy¢ wodg i delikatnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Temperatura magazynowania : £40°C

Miejsce przechowywania : Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Niemcy

Klasa przechowywania (LGK, TRGS 510) . LGK 10-13 - Inne substancje palne i niepalne

26/08/2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 3/10
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Belgia - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

OEL TWA 5 mg/m?3

OEL STEL 10 mg/m3

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji
8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC
Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informacji

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Okulary ochronne. Rekawiczki.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy
Brak dodatkowych informacji
8.2.2.2. Ochrona skory i ciata

Ochrona skory i ciata:
W normalnych warunkach uzycia nie zaleca sie stosowania specjalnej odziezy/sprzetu przeznaczonego do ochrony skory.

Ochrona rak:
Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Kauczuk nitrylowy (NBR) /

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach uzycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca sie stosowania specjalnego sprzetu przeznaczonego do ochrony drég
oddechowych.

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

26/08/2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 4/10
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Wyglad

Zapach

Prog zapachu

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

Palno$¢ materiatow

Dolna granica wybuchowosci

Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozapfonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosé¢, kinematyczna
Rozpuszczalno$¢

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ pary

Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Charakterystyka czgsteczek

9.2. Inne informacje

. Ciekly

. brown.

. Plyn oleisty.

: Charakterystyka.

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

: Niedostepny

. Niedostepny

. >220°C (ASTM D92)

: Niedostepny

: Niedostepny

. Niedostepny

: 67 mm2/s @40 °C (ASTM D445)
. Sfabo rozpuszczalny, produkt unosi sie na powierzchni wody.
: Niedostepny

. Niedostepny

. Niedostepny

. 0.85 g/ml @15°C (ASTM D4052)
. Niedostepny

. Niedostepny

: Nie dotyczy

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
W normalnych warunkach nieobecne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Brak danych.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze. kwasy. Zasady.

26/08/2024 (Data aktualizacji)
26/08/2024 (Data druku)
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach nieobecne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)

Toksycznos¢ ostra (skornie)

Toksycznos¢ ostra (inhalacja)

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
: Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Lepkosé¢, kinematyczna

67 mm?'s @40 °C (ASTM D445)

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekte)

: Nie sklasyfikowany

: Nie sklasyfikowany

Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, sole wapniowe, borowane

EC50 - Inne organizmy wodne [1]

1.2 mg/l

12.2. Trwatos$é i zdolnos¢ do rozktadu

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Nierozpuszczalny w wodzie, w zwigzku z czym ulega biodegradacji jedynie w minimalnym
stopniu.

Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, sole wapniowe, borowane

Trwatos$¢ i zdoIno$¢ do rozktadu

Nie ulega szybkiej degradaciji

Kwas benzenosulfonowy, metylo-, mono-C20-24-rozgatezione pochodne alkilowe, sole wapnia (722503-68-6)

Trwatos$¢ i zdoIno$¢ do rozktadu Rapidly degradable
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dodatkowych informacji
26/08/2024 (Data aktualizacji) PL (polski) 6/10
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Brak dodatkowych informacji

Brak dodatkowych informacji

Brak dodatkowych informacji

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Dodatkowe informacje : Usuwac¢ w bezpieczny sposéb zgodnie w lokalnymi/ogdlnokrajowymi przepisami.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) 1 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Produkt nie jest niebezpieczny wedtug przepiséw dotyczacych transportu

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) . Nie dotyczy
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) . Nie dotyczy

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) . Nie dotyczy
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) . Nie dotyczy
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) . Nie dotyczy
ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN) . Nie dotyczy
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) : Nie dotyczy

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IATA) : Nie dotyczy
Grupa opakowan (ADN) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (RID) : Nie dotyczy
26/08/2024 (Data aktualizaciji) PL (polski) 7/10
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Inne informacije . Brak dodatkowych informacji
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Brak danych

transport morski
Brak danych

Transport lotniczy
Brak danych

Transport srédlgdowy
Brak danych

Transport kolejowy
Brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)
Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of
exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykéw (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanciji
psychotropowych)
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CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3
Karta charakterystyki

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy
Klasa zagrozenia dla wody (WGK) : WGK 1, niewielkie zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z AwSV, Zatacznik 1).
Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach . Nie podlega Rozporzadzenie o niebezpiecznych incydentach (12. BImSchV)

(12. BImSchV)

Holandia

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
SZW:-lijst van mutagene stoffen . Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — . Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling : Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Zastepuje Zmodyfikowano
Data aktualizacji Zmodyfikowano

3.2 Sktad/informacja o sktadnikach Zmodyfikowano

9.1 Lepkosé¢, kinematyczna Zmodyfikowano

9.1 Gestosc Zmodyfikowano

9.1 Temperatura zaptonu Zmodyfikowano

11.2. Niepozadanych skutkach dla zdrowia Dodano

spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

12.6 Niepozadanych skutkach dla $rodowiska Dodano
spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

13.1 Kod europejskiego katalogu odpadéw (LowW) | Dodano

15.1 Numer w dunskiej rejestracji produktéw Dodano

Skroéty i akronimy:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du
Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods
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Skroty i akronimy:

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskali$my ze zrédet naszym
zdaniem wiarygodnych. Nie dajemy jednak zadnej gwarancji, w sposéb dorozumiany badz
jawny, ze podane informacje sg poprawne. Warunki lub metody obchodzenia sie z
produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajdujg sie poza nasza kontrolg i
moga nie by¢ nam znane. Z tego i innych powodoéw nie bierzemy odpowiedzialnosci oraz
catkowicie zrzekamy sie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wszelkich strat, szkéd czy
kosztéw poniesionych w zwigzku z obchodzeniem sie z produktem, jego przechowywaniem,
uzywaniem czy usuwaniem. Niniejszg karte charakterystyki substancji niebezpiecznej
opracowano wytgcznie dla tego produktu, w zwigzku z tym nie nalezy jej odnosi¢ do innych
produktéw. Jezeli niniejszy produkt stanowi skfadnik innego produktu, informacje zawarte w
niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej moga nie mie¢ zastosowania.

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

EUH208 Zawiera Kwas alkilowy (C18-C28) kwas toluenosulfonowy, sole wapniowe, borowane, Kwas benzenosulfonowy,
metylo-, mono-C20-24-rozgatgzione pochodne alkilowe, sole wapnia. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji
alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 2

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1B

Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem,
bezpieczenstwem i sSrodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu
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