WOLF AROW =
1SO 32

Olej mineralny opracowany specjalnie w celu spetnienia wymagan wiekszosci producentdw sprzetu
hydraulicznego. Zawiera dodatki chemiczne, ktore chronig przed zuzyciem, utlenianiem, korozjg i tworzeniem
sie piany.

ZASTOSOWANIA

Olej ten zostat opracowany specjalnie, aby spetni¢ wymagania producentéw systemow hydraulicznych,
ktorzy ktada szczegdlny nacisk na wtasciwosci uzytkowe w warunkach wysokiego ciSnienia, temperatury
i predkosci. Zalecany do systemow hydraulicznych takich producentéw, jak Vickers, Gerotor, Gresen, HPM,
Denison, Cessna, Hydreco i Worthington. Odpowiedni rowniez do smarowania urzadzen warsztatowych,
przektadni redukcyjnych, tozysk, uktadéw sprezonego powietrza oraz sprezarek Srubowych.

CECHY

Ochrona przeciwzuzyciowa i stabilnos¢ oksydacyjna: wysoki poziom ochrony
WHtasciwosci przeciwpienne: bardzo dobre wtasciwosci przeciwpienne
Stabilnos¢ temperaturowa: wysoka stabilnosc¢ lepkosci

SPECYFIKACJA

AFNOR NF E 48-603 HM EATON M-2950-5 (35VQ25 pump test)
AFNOR NF E 48-690 GM LS2 AW hyd.oil
AFNOR NF E 48-691 ZF TE-MLO7H
AGMA 9005-E02-RO

AIST 126 (US Steel)

AIST 127 (US Steel)

ASTM D6158 HL, HM

CHINESE STANDARD GB 11118.1 L-HL,L-HM

DIN 51524 Part 2

ISO 11158, HM

ISO 20763

ISO 6743-4, HM

ISO VG 32

JCMAS HK P041

PARKER (DENISON ) HF-0, HF-1, HF-2

SAE MS1004

SEB 181222

VICKERS [-286-53

BOSCH REXROTH approval RDE 90235

CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)

DANIELI 0.000.001Rev.15 Typ 10/11

DENISON HF-0, HF-1, HF-2

EATON VICKERS
EATON VICKERS
EATON
EATON

[-286-S

M-2950-S
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TYPOWE CECHY

Test Metoda
Gestosc w temp. 15°C ASTM D4052
Lepkosc kinematyczna przy temp. ASTM D445
40°C

Lepkosc kinematyczna w temp. 100°C  ASTM D445
Indeks lepkosci ASTM D2270
Temperatura krzepniecia ASTM D6892
Tempera zaptonu metoda Clevelanda  ASTM D92

Jednostka

g/ml

mm?®/s

mm?/s

°C
°C

Sredni wynik
0.876
31.4

5.4

106
-30
207

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogélnych charakterystyk naszych produktéw, aby umozliwi¢ naszym klientom czerpanie

maksymalnych korzysci z najnowszych odkryc techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 — 2620 Hemiksem — Belgium
Tel. +32(0)3 87000 00

www.wolflubes.com

WA,

LUBRICANTS

3 3 )

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Qil Corporation NV



