WOLF TECH
MULTI VEHICLE AT

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff fir Automatikgetriebe, der auf sorgfaltig ausgewahlten, extrem
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hochraffinierten Grundoélen basiert. Aufgrund des hohen Viskositatsindex, exzellenter Oxidationsstabilitat

sowie ausgezeichneter Reibungs- und VerschleiBschutzeigenschaften, die fir eine hervorragende
Kraftstoffeffizienz sorgen und die Anforderungen der meisten amerikanischen, japanischen und europdischen

Hersteller erfillen, ist er fiir Automatikgetriebe geeignet.

Dank seiner Vielfaltigkeit kann dieses Ol fiir Automatikgetriebe und Drehmomentwandler der meisten

Personenkraftwagen, Gelandefahrzeuge und SUVs verwendet werden.

Reibungseigenschaften: sehr sanfte Gangwechsel, keine Vibrationen

Verschleil3schutz: lange Getriebelebensdauer

Dauerhafte Ollebensdauer: hohe thermische Stabilitdt und Oxidationsstabilitat
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VW G 055540

Test

Dichte bei 15 °C

Kinematische Viskositat bei 40 °C
Kinematische Viskositat bei 100 °C
Viskositatsindex

Stockpunkt

Brookfield Viskositat bei -40 °C
Flammpunkt COC

Farbe

Methode

ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D6892
ASTM D2983
ASTM D92
VISUAL

VW

Einheit

g/ml
mm?/s

mm?/s

°C
mPa.s
°C

G060 162

Durchschnittliches
Ergebnis

0.851
32,5
6.45

156

-45
<=20000
210

RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu andern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten
technischen Entwicklungen profitieren konnen.
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