WOLF ESSENTIAL a0
SN/CF 5W40

Jest to w petni syntetyczny olej, opracowany celem spetnienia rygorystycznych wymagan producentow.
Zapewnia doskonata ptynnosc w niskich temperaturach, bardzo niskg opornosc przy rozruchu oraz bardzo
wysoka stabilnos¢ termiczna.

ZASTOSOWANIA

Ten olej mozna stosowac w silnikach benzynowych i Diesla z turbosprezarka i bezposrednim wtryskiem
paliwa. Wysoka jako5¢ zapewnia dtuzsze okresy miedzyobstugowe, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
przez producentow.

CECHY

Wydtuzony okres miedzy wymianami: celem jest dtugi okres miedzy wymianami

SPECYFIKACJA

ACEA A3/B3-16 MB 2291
ACEA A3/B4 VW 502 00
API SN/CF VW 50500

TYPOWE CECHY

Test Metoda Jednostka Sredni wynik
Gestosc w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0.852
Lepkos¢ kinematyczna przy temp. ASTM D445 mm?/s 80.0

40°C

Lepkos¢ kinematyczna w temp. 100°C  ASTM D445 mm?/s 13.8

Indeks lepkosci ASTM D2270 178

B.N. (metoda HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 10.1
Temperatura krzepniecia ASTM D6892 °C -42

Dodatki siarczanéw w popiele ASTM D874 Mass % 1.1

Tempera zaptonu metoda Clevelanda  ASTM D92 °C 222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogéInych charakterystyk naszych produktéw, aby umozliwi¢ naszym klientom czerpanie
maksymalnych korzysci z najnowszych odkryc techniki.
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