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CHAMPION PRORACING GP
AIR FILTER OIL SPRAY

Tdma sininen ilmansuadatinéljy on erittdin hyvin tarttuvaa, jo se hylkii vettd jo absarbai likaa. Kasitelty
suodatin suojoa moottoria poistamalla ilmasta lian ja hiekan.

KAYTTOKOHTEET

Kdytéd huoneenlémmassd. Ravista ennen kéyttoéd. Pese kdytetty suodatin sopivalla puhdistusaineella. Levitd
dljya kauttaaltaan suodattimeen. Hiero suodatinta joka puolelta [kéytd suojakdsineitd], jotta 6ljy tunkeutuu
siihen kokonaan. Anna suadattimen kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa, kunnes suodattimeen on syntynyt
tahmea 6ljykalvo.

OMINAISUUDET

Suojoa moottoridljyd lialta.: Suojoa moottoridljyé lialta.

LUCKITUKSET
/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi Menetelma Yksikko Keskimaarainen tulos
Leimahduspiste (PMCC) ASTM D93 °C -97

Tiheys lampdtilassa 20 °C ASTM D4052 g/ml 0.684

Vari VISUAL BLUE

Pidatamme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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