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CHAMPION MOTO HP
2T SNOWSCOOTER

Dank seiner stabilen synthetischen Mischung aus Grunddlen und dem fortschrittlichen Additivpaket
garantiert dieses Zweitaktmotorél flr Schneemabile ein ruhiges und stabiles Fahrverhalten. Die
ausgewogene Formel wurde speziell fir Schneemaobil-Fans entwickelt, die einen optimalen Fahrkomfort
suchen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde fur die Matoren von Zweitakt-Schneemahilen entwickelt. Bitte beachten Sie die
Dosierungsempfehlungen des Gerdteherstellers.

MERKMALE

Matorschutz: lange Schneescooter-Lebensdauer dank der Schutzeigenschaften des Ols
Fahrkomfart: zielt darauf ab, den ursprunglichen Fahrkomfort zu erhalten
Wirtschaftliche Eigenschaften: einfaches Fluidmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Ols

EINSATZEMPFEHLUNG

API TC NMMA TC-W3

JASO FC

TYPISCHE KENNDATEN

Test Methode Einheit Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.857
Kinematische Viskositat bei 40 °C ASTM D445 mm2/s 42.7
Kinematische Viskositat bei 100 °C ASTM D445 mmz2/s 79
Viskaositatsindex ASTM D2270 158

Basenzahl (HCIO4-Methode) ASTM D2896 mg KOH/g 51

Stockpunkt ASTM D6892 °C -42

Flammpunkt COC ASTM D92 °C 104

Farbe VISUAL BLACKISH GREEN

NV - Made in Belgium

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten
technischen Entwicklungen profitieren kénnen.
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