25/09/2026 / 9220

CHAMPION MOLY ANH CA GREASE
EP 2

Témd monipualinen litiumiton tuote on vedettémadlld kalsiumilla [ANH Ca] paksunnettu
mineraaliéljypohjainen vaitelurasva.

Rasva sisdltad hapettumisen- ja korroosionestoaineita, paineensiedon ja kulumiseneston lisdaineita seké
kiinteitd voiteluaineita.

KAYTTOKOHTEET

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakadljysekoitus tekevdt tésta rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti
kuormitettujen laakereiden voiteluun sekd kdyttddn mérissd ja karroasiota aiheuttavissa ympdristgdissa.
Tésséa voitelurasvassa yhdistyvdt erinomainen tarttuvuus ja vettdhylkivyys.

OMINAISUUDET

Karroosiosugjaus: erittain hyvé karroosiosuoja
Manikayttdisyys: lagja kdyttdalue
Vedenkestdvyys: karkea kestdvyys veden huuhtoutumista vastaan

LUOKITUKSET
DIN 51502 IS0 12924
DIN KPF2K-30 IS0 L-XC[F]CIB2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi Menetelmé Yksikko Keskiméaarainen tulos

Rakenne Visual SMOOTH

Vari VISUAL BLACK

NLGI-lugkitus ASTM D217 2

Toteutunut lapaisy (60 iskua) IS0 2137 0.1 mm 265-295

Tippumispiste IS0 2176/IP 396 °C >140

Laakerin leikkautumistesti ASTM D2596/ N 3000 _%
DIN51350:4 8

Base 0il Viscosity at 40 °C ASTM D7152 cSt 110 :E

S

Pidatdmme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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