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WOLF GUARDTECH
15W40 SL/CF
Bardzo wysokiej jakości olej mineralny o sprawdzonym działaniu. Został udoskonalony, aby spełnić i 
przekroczyć wymagania normy ACEA A3/B4-08. Można go stosować w większości samochodów osobowych 
z czterosuwowym silnikiem benzynowym lub silnikiem Diesla oraz lekkich samochodach użytkowych.

ZASTOSOWANIA
Czterosuwowe silniki benzynowe (wielozaworowe, z turbosprężarką itp.) w samochodach osobowych; 
czterosuwowe silniki Diesla (także z turbosprężarką). Wysoka zgodność z paliwami typu biodiesel, 
potwierdzona w intensywnych testach terenowych.

CECHY
Ochrona silnika: ochrona silnika i czystość 
 

SPECYFIKACJA
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API SL/CF
FIAT 9.55535-D2
FIAT 9.55535-G2

MB 229.1
PSA B71 2295
VW 501 01 Level
VW 505 00 Level

TYPOWE CECHY

Test Metoda Jednostka Średni wynik

Gęstość w temp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0.875

Lepkość kinematyczna przy temp. 
40°C

ASTM D445 mm²/s 94.0

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ASTM D445 mm²/s 13.7

Indeks lepkości ASTM D2270 148

B.N. (metoda HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 10.1

Temperatura krzepnięcia ASTM D6892 °C -36

Lepkość SDW w temp. -20°C ASTM D5293 mPa.s 4100

Dodatki siarczanów w popiele ASTM D874 Mass % 1.3

Tempera zapłonu metodą Clevelanda ASTM D92 °C 230

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie 
maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.
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