25/09/2026 / 75856

CHAMPION COMPETE
HV ISO 46

Ein speziell fir den Einsatz in Hydraulikkreisldufen kanzipiertes Paraffinél mit hohem Viskositéatsindex. Halt
das System durch Reduzierung von Ablagerungen wirksam sauber und verfligt (ber gute Eigenschaften
bezuglich Filterbarkeit, Wasserabscheidung und schneller Entliftung. Dieses Produkt ist méglicherweise
nicht in Ihrer Region verflgbar. Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Hydrauliksysteme mit verdnderlichen Temperaturen und hohen Driicken. Getriebe, die einen hohen
Viskasitaitsindex sowie mechanische und chemische Stabilitdt erfordern. Regelungssysteme und
hydraulische Lenkungen.

MERKMALE

Verschleifdschutz und Oxidationsstabilitdt: hohes Mafs an Schutz
Schaumverhalten: sehr gute Antischaumeigenschaften
Temperaturstabilitdt: hervorragende Viskositdtsstabilitdt

EINSATZEMPFEHLUNG

DIN 51524 Part 3 IS0 6743-4, HV
I1SO 11158, HV

TYPISCHE KENNDATEN

Test Methode Einheit Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.853
Kinematische Viskositat bei 40 °C ASTM D445 mm2/s 478
Kinematische Viskositat bei 100 °C ASTM D445 mm2/s 8.4
Viskositatsindex ASTM D2270 151
Stockpunkt ASTM DB892 °C -39
Flammpunkt COC ASTM D92 °C 230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten
technischen Entwicklungen profitieren kénnen.
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