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WOLF OFFICIALTECH
0W-30 MS-S-DH1
Une huile moteur à base synthétique et à SAPS moyen pour voitures particulières, axée sur la spécification 
d’huile moteur Stellantis FPW9.55535/DH1.

APPLICATIONS
Cette huile moteur à base synthétique est spécialement conçue pour les moteurs diesel 2,2 litres utilisés 
dans tous les véhicules utilitaires légers (VUL) européens de Stellantis nécessitant une huile répondant à 
l’exigeante spécification Stellantis FPW9.55535/DH1. 
(Moteurs diesel Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, utilisés sur Boxer, Ducato, Jumper et Movano. Pour types de 
moteur E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

FONCTIONNALITÉS
Démarrage à froid: haut niveau de fluidité à basse température 
Économie de carburant: pour assurer une bonne économie de carburant et de faibles émissions 
d’échappement 
Protection du moteur: garantit un haut niveau de propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS
STELLANTIS FPW9.55535/DH1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test Méthode Unité Résultat moyen

Densité à 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.843

Viscosité cinématique à 40 °C ASTM D445 mm²/s 53.3

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 9.64

Indice de viscosité ASTM D2270 168

Point d'écoulement ASTM D6892 °C -51

Point d'éclair COC ASTM D92 °C 225

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions 
techniques les plus récentes.
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