WOLF

TECH

MULTI VEHICLE ATF FE

Taman tayssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittain pitkalle jalostetut
raakaoljyt. Talla automaattivaihteistoille sopivalla dljylla on erittain korkea viskositeetti-indeksi, erinomainen
hapettumisen kesto seka erinomaiset kitka- ja kulumisenesto-ominaisuudet. Se takaa erinomaisen
polttoainetaloudellisuuden ja tayttaa useimpien amerikkalaisten, japanilaisten ja eurooppalaisten valmistajien

vaatimukset.

Monipuolisten ominaisuuksien ansiosta cljya voi kayttaa uusimpien henkiloautojen, tyokoneiden ja
katumaasturien automaattivaihteistoissa ja momentinmuuntimissa.

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittain sujuva vaihto, ei tarinaa
Kulumisenestosuoja: vaihteiston erittain pitka kayttoika

Oljyn pitka kayttoika: erinomainen lammon- ja hapettumisen kesto

AISIN-WARNER AW-1
AISIN-WARNER AW-2
AISIN-WARNER JWS 3324
ALLISON Ca

BMW 000043 306 24
BMW 83220397 114
BMW 83222305397
BMW 83229407858
BMW 83222152426
BMW 83222167718
BMW 83222413477
BMW 95830054000
BMW ATF 3

BMW ATF 6

BMW ATF 7

BMW L 12108

BMW M-1375.4
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV2
FIAT 9.55550-AV5
FORD MERCON LV
FORD MERCON SP
FORD WSS-M2(C195-A
FORD WSS-M2C924-A
FORD WSS-M2(C938-A
GM DEXRON HP

GM DEXRON VI
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VW G 055540

Testi Menetelma
Tiheys lampatilassa 15 °C ASTM D4052
Kinemaattinen viskositeetti ASTM D445
lampétilassa 40 °C

Kinemaattinen viskositeetti ASTM D445
lampétilassa 100 °C

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270
Jahmepiste ASTM D6892

Brookfield-viskositeetti lampdtilassa  ASTM D2983
-40 °C

Leimahduspiste (COC) ASTM D92
Vari VISUAL

VW

Yksikko
g/ml

mm?/s

mm?/s

°C

mPa.s

°C

G060 162

Keskimadrdinen tulos
0.851
325

6.45

156
-45
<=20000

210
RED

Pidatamme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyddyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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