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CHAMPION
aW30 UHPD EXTRA

Tdman synteettisen moattoridljyn sisaltdmat, kulutusta vahentdvat huipputason lisdaineet on suunniteltu
varmistamaan 6ljyn tasainen suarituskyky ja erinomainen moaottorin sugja. Niiden ansiosta 6ljynvaihtovdlejd
voidaan pidentéd moaottorin suojauksesta tinkimadttd. Huippuohut suojakalvo sdilyttdd erinomaiset
suojausominaisuutensa laajalla ldmpétila-alueella. Liséiksi moattoridljyssd on korkea leikkauskestdvyys,
joka vahentdd huoltokustannuksia mahdollistamalla pidemmat dljynvaihtovdlit.

Tata moottoridljya voidoan kdyttdd katu- jo maastoajoon tarkoitetuissa raskaan kéytén ajoneuvaoissa

- jalkikdsittelyjdrjestelmalld, turboahtimella ja ahtimella tai ilman. Se tdyttdd useiden vaativien HD-
luakitusten vaatimukset, mukaan lukien Scania LDF-4. Koska se on taaksepdin yhteensopiva edeltdvien
mallien kanssa, sité voidaan kdyttad sekd nykyaikaisissa ettd vanhemmissa moottoreissa. Se soveltuu
kuorma-autojen EURO IV-, V- ja VI -pddstonrajoitustekniikalle sekd kdytettéavaksi myas 111B-, IV- ja Tier di-/4f
-vaiheiden mukaisissa raskaissa tydkoneissa.

Jadlkikasittelyjdriestelmén suojaus: tarkoituksena an jalkikdsittelyjarjestelman tdydellinen suojaus
Polttoainetalous: tarkoituksena on hyvd polttoainetalous jo alhaiset pakokaasupédstit
Maottorin sugjaus: korkeatasoinen moattorin puhtaus ja kestdvyys
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ACEA E11l DETROIT DIESEL DFS 93K222

ACEA E4 DEUTZ approval DQC-1V-18 LA

ACEA E6-16 DEUTZ DQCIV-10 LA

ACEA E7 DEUTZ DQC-Iv-10

ACEA E8 DEUTZ TTCD

ACEA E9-16 DTFR 130110

API approval Cl-4+ DTFR 15C100

API approval CK-4 DTFR 15C110

API Cl-4 DTFR 15C120

API cJ-4 FORD WSS-M2C213-A1 g

AP SN IVECO 18-1804 Classe TFE 2

JASO DH-1-17 IVECO 18-1804 Classe TLS EB ig

JASO DH-2-17 IVECO 18-1804 Classe TLSE9 i

JASO DL-0-17 IVECO 18-1809 Classe NG2 3

CATERPILLAR ECF-3 LIEBHERR LH-00-ENG LA

CUMMINS CES 20077 LIEBHERR LH-00-ENG3A LA

CUMMINS CES 20081 LIEBHERR LH-00-ENGS5C LA

CUMMINS CES 20086 MACK approval ED-S 4.5 5

DAF EXTENDED DRAIN MACK EO-M PLUS :

DAF PSQL2.1E MACK EO-N

DAF PSQL2.1ELD MACK EO-N Premium Plus E

DAF psqQL 2.4 MACK EO-0 Premium Plus %.

DAF PSQL2.4LD MAN approval M3677 :';’

DETROIT DIESEL DFS93K218 MAN approval M3777 %‘
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MAN M3271-1 MTU Oil Category 3.1
MAN M3277 RENAULT approval RLD-3
MAN M3477 RENAULT RGD

MAN M3575 RENAULT RLD

MAN M3691 RENAULT RLD-2

MAN M3775 RENAULT RLD-4

MB 228.31 RENAULT RXD

MB 228.5 SCANIA approval LDF-4

MB 228.51 SCANIA LDF-3 (excl. V8 engines]
MB 228.52 VOITH Retarder Oil Class B
MB 235.28 voLvo approval VDS-4.5
MTU 0Oil Category 2.1 voLvo VDS-3

MTU 0Oil Category 3 voLvo VDS-4

Testi Menetelma Yksikko Keskimaarainen tulos
Tiheys lampotilassa 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.858
Kinemaattinen viskasiteetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 70.8
lassa40°C

Kinemaattinen viskasiteetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 12.2
lassa100°C

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 171

B.N. [HCLO4-menetelma) ASTM D2896 mg KOH/g 134
Jahmepiste ASTM DB892 °C -39
Sulfaattituhka ASTM D874 Mass % 1.0
Leimahduspiste (COC) ASTM D92 °C 214

Pidatdmme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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