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CHAMPION
10W30 MS EXTRA

Este dleo de motor para veiculos pesados a diesel é um lubrificante semissintético que garante uma
resisténcia excecional ao desgaste. Consegue manter a sua compasigdo original gragas a notdvel
resisténcia a oxidagdo, resisténcia ao corte e controlo da aeragdo, garantindo um intervala mais
prolongado entre mudangas de dleo quando comparado com formulagdes anteriares.

Tanto os maotores antigos comao os modernas beneficiam com o éleo de motor para veiculos pesadas a
diesel retrocompativel com a maioria dos OEM, tornando-o numa combinagéio perfeita para uma ampla
gama de tipas de mator. Este dleo oferece uma protegdo otimizada para uma vasta gama de matores
Caterpillar, Mack, Renault, Volvo e outros lideres de mercado, com ou sem sistema de pds-tratamento,
turbocompressor ou sobrealimentador. Compativel com tecnologia de controlo de emissdes EURO IV, Ve VI
para camibes e com a fase 1B, IV e Tier 4i [4f para pesados todo o terrenao).

Limpeza do motor: tempo de atividade consistente do veiculo
Protecdio contra o desgaste: elevada nivel de prategdo contra o desgaste

Estabilidade oxidativa: excelente desempenho do dleo

ACEA E11 DETROIT DIESEL DFS 93K222
ACEA E7 DEUTZ DQC-11-10 LA

ACEA E9-16 DEUTZ DQC-1II-18 LA

API cl-4 DTFR 15C100

API Cl-4 Plus DTFR 15E100

API cJ-4 FORD WSS-M2C171-F1

API CK-4 JD JDQ-78X

API SN MACK approval EO-S 4.5

CHINESE STANDARD D1 MACK EO-MPLUS

JASO DH-1 MACK ED-N

JASO DH-2 MACK EO-N Premium Plus £
ALLISON cy MACK E0-0 Premium Plus H
CATERPILLAR ECF-1a MAN M3575 s
CATERPILLAR ECF-2 MAN M3775 j
CATERPILLAR ECF-3 MTU 0il Category 2.1 =
CATERPILLAR T0-2 RENAULT approval RLD-3

CUMMINS CES 20076 RENAULT RGD

CUMMINS CES 20077 RENAULT RLD

CUMMINS CES 20078 RENAULT RLD-2 g
CUMMINS CES 20081 RENAULT RLD-4 :
CUMMINS CES 20086 RENAULT RXD

CUMMINS CES 20100 VoLvVO approval VDS-4.5

DAF PSQL2.1E VOLVO VDS-3

DETROIT DIESEL DFS 93K215 vOoLvO vDS-4

DETROIT DIESEL DFS 93K218
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Teste Método Unidade Resultado médio
Densidadea 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8583
Viscosidade cinematicaa 40 °C ASTM D445 mmz2/s 70.90
Viscosidade cinematicaa 100 °C ASTM D445 mm2/s 11.45

indice de viscasidade ASTM D2270 155

B.N. [método com HCLOA) ASTM D28396 mg KOH/g 9.8

Ponto de fluidez ASTM D6892 °C -36

Cinza sulfatada ASTM D874 Mass % 1.0

Ponto de inflamag&do COC ASTM D92 °C 232

Reservamo-nos o direito de alterar as caracteristicas gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais

recentes inovagdes técnicas.
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