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Tdmda vaihteistaille tarkoitettu erittdin karkean paineen voiteluéljy on valmistettu tarkkaan valikoiduista
karkealaatuisista raakadljyisté sekd mukautetusta lisdaineyhdistelméstd, joiden ansiosta se

soveltuu vaativimpiinkin kéyttdolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, dkilliseen kuormitukseen, suureen
vaantdmomenttiin pienilld nopeuksilla seké moninkertaisiin synkronainteihin.

Oljyé suositelloan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myds kaarihampaisille kartiopyérille,
kierukkapyeérille ja useimmille vaihteistaille.

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto
Kulumisenestosuagja: vaihteiston pitkd kdyttdika
Oljyn pitkd kayttaikd: vahentad todistetusti 6ljyn laadun huononemista

API GL-5 OPEL GM 1940182

MIL [-2105D OPEL GM 1840757

BMW 23001434404 OPEL GM 1940768

BMW 23007533513/818 OPEL GM 1840776

BMW 83220309031 voLvo 97308

BMW 83220403247 vw 50150

BMW 83227533818 vw G 005 000

FIAT 9.55550-DA10 vw G 052532

FIAT 9.55550-DA14 VW 6052911

FORD WSD-M2C200-C/C2/C3

Testi Menetelma Yksikko Keskimaarainen tulos £

Tiheys lampotilassa 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.877 E

Kinemaattinen viskaositeetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 54.5 *E

lassa 40 °C i
=

Kinemaattinen viskaositeetti lampoti- ASTM D445 mmz2/s 10.5

lassa 100 °C

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 186

Jahmepiste ASTM D6892 °C -51 S

Brookfield-viskositeetti lampdtilassa ASTM D2983 mPa.s 45000 g

-4o0°C

Pidatamme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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