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Dzigki niskiej lepkasci i doskanatej ptynnosci olej ten zapewnia niskie zuzycie, niskq emisjg spalin i duzg
oszczednosc paliwa. Starannie zsyntetyzowany pakiet dodatkéw uszlachetniajgcych zmniejsza ilosé
sadzy i asaddw, utrzymujgc silnik w czystasci. Nodaje sig do samaochoddw hybrydowych, jesli spetnione sg
wymagania specyfikacji OEM.

Ten olej silnikowy zostat opracowany specjalnie, aby spetnia¢ wysokie wymagania najnowszych specyfikacji
GM Dexosl Gen 3 oraz standardu ILSAC GF-7 A, w ktérych oszczednas¢ spalania i redukcja CO2 sq bardzo
wazne. Charakteryzuje sie on wiasciwosciomi niezbgdnymi do sprastania najnowszym normom stosowanym
w silnikach benzynowych amerykariskich i azjatyckich producentdw samochaddw osobawych.

Rozruch na zimno: wysaoki poziom ptynnosci w niskiej temperaturze
Oszczednose paliwa: doskonata oszczednose paliwa i niska emisja spalin
Ochrona silnika: zapewnia wysoki poziom czystosci silnika

API approval SQ/RC GM 4718M

API SN GM 6094M

API SN Plus GM dexos™1 Gen 3

API SN/RC GMC SFU

API SP HONDA SFU

API SP/RC HYUNDAI SFU

API SQ INFINITI SFU

ILSAC approval GF-7 A JAECO SFU

ILSAC GF-4 KIA SFU

ILSAC GF-5 LEXUS SFU

ILSAC GF-BA LINCOLN SFU

ACURA SFU LOTUS SFU

ASTON MARTIN SFU MAZDA SFU .

BUICK SFU MG SFU E

BYD SFU MITSUBISHI SFU E

CADILLAC SFU OMODA SFU %’

CHEVROLET SFU PERODUA SFU :

CHRYSLER MS 6395 ROEWE SFU

DODGE SFU SCION SFU

EBRO SFU SUZUKI SFU

FIAT 9.55535-CR1 TATA SFU S

FIAT 9.55535-GSX TIANJIN SFU ]

FORD WSS-M2C930-A TOYOTA SFU

FORD WSS-M2C3945-A s

FORD WSS-M2C946-A 3

FORD WSS-M2C947-A g

FORD WSS-M2C3962-A1 §.
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Test Metoda Jednostka Sredni wynik
Gestosc wtemp. 15°C ASTM D4052 g/ml 0.847
Lepkos$¢ kinematyczna przy temp. 40°C  ASTM D445 mm2/s 44.6
Lepkosc kinematycznaw temp. 100°C ~ ASTM D445 mm2/s 8.52

Indeks lepkosci ASTM D2270 172

B.N. [metoda HCLOA) ASTM D28396 mg KOH/g 74
Temperatura krzepnigcia ASTM D6892 °C -39

Dodatki siarczandw w popiele ASTM D874 Mass % 0.79
Tempera zaptonu metoda Clevelanda ASTM D92 °C 220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogdlnych charakterystyk naszych produktéw, aby umozliwi¢ naszym klientom czerpanie

maksymalnych korzysci z najnowszych odkry¢ techniki.
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