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Oleo para motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a ar. Adequado para maquinas nas quais o depésito
é abastecido com uma mistura de gasolina e 6leo e para maquinas com depositos separados. Este 6leo
é facilmente misturavel com gasolina e garante uma boa protecao dos pistoes e dos segmentos contra o

sobreaquecimento.

APLICACOES

Este 6leo é aplicavel a todos os motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a ar com um conteldo de
diluicao de 2% (1 para 50) e 4% (1 para 25). Encontra-se em conformidade com os requisitos do fabricante.

CARACTERISTICAS

Protecao do motor: excelente desempenho do motor

Protecao contra a corrosao: protecao anticorrosao adequada

ESPECIFICACOES

API TC
ISO L-EGB
PROPRIEDADES

Teste

Densidadea 15 °C

Viscosidade cinematica a 40 °C
Viscosidade cinematicaa 100 °C
indice de viscosidade

B.N. (método com HCLO4)
Ponto de fluidez

Ponto de inflamagao COC

Cor

Método
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D2896
ASTM D6892
ASTM D92
VISUAL

JASO

Unidade

g/ml

mm?/s

mm?®/s

mg KOH/g

°C
°C

FB

Resultado médio
0.880

55.3

8.3

121

1.1

-15

106

RED

Reservamo-nos o direito de alterar as caracteristicas gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais

recentes inovagdes técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 — 2620 Hemiksem — Belgium

Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

WA,

LUBRICANTS

3 3 )

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Qil Corporation NV



