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CHAMPION
OWwz20 C6 F

Se trata de un lubricante totalmente sintético de uso obligatario en los nuevas mataores que requieren ACEA
C6. Se ha desarrollado para prolongar la vida Gtil de los sistemas de emisiones y mantener su eficiencia.
También se ha disefiado para proparcionar una limpieza del mator, proteccion frente al desgaste y
durabilidad excelentes, con el abjetivo de que su mator funcione siempre como nuevo.

Este producto se ha desarrollado especificamente para cumplir los exigentes requisitas de la Gltima norma
C6 [se puede utilizar cuanda se recamienda ACEA C5]), en la que la prateccidn frente al fendmeno LSPI, el
aharro de combustible y la reduccién de CO2 son importantes. También estd disefiado para cumplir can la
nueva especificacian FORD WWS-M2C3952-A, necesaria para los nuevas motores FORD Ecaoblue [diésel).

Ahorro de combustible: excelente aharro de combustible y reduccidn de emisiones de CO2
Arranque en frio: excelente fluidez a bajas temperaturas
Proteccidn de postratamiento: proteccion total para dispositivos de postratamiento
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ILSAC GF-B6A ROEWE SFU

ACURA SFU SCION SFU
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Ensayo Método Unidad Resultado medio
Densidad a 15°C ASTM D4052 g/ml 0.843
Viscosidad cinemaéticaa 40 °C ASTM D445 mmz2/s 39.8

Viscosidad cinematica a 100 °C ASTM D445 mm2/s 8.3

indice de viscosidad ASTM D2270 191

Numero de basicidad ([método del ASTM D2896 mg KOH/g 9.4

HCLO4)

Punto de escurrimiento ASTM D6892 °C -45

Punto de inflamacion COC ASTM D32 °C 234

Nos reservamos el derecho de modificar las caracteristicas generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se

beneficien de los dltimos avances técnicos.
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