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CHAMPION COOLANT
G12+ LL -36°C

Dieses verdinnte Kihimittelkonzentrat zur Verwendung in Mataoren basiert auf Monao-Ethylenglycal unter
Einsatz OAT-Technalogie [OAT: Organic Acid Inhibitor]. Es ist frei van Nitrit, Amin, Phosphat [NAP] sowie
von Borat und Silikat. Die ausgereifte Technaologie bietet hervorragenden und dauerhaften Schutz aller
Kompaonenten des Kihlsystems und erméglicht eine Lebensdauer von 4-6 Jahren oder 250.000 km flr
Personenkraftwagen und 500.000 km fur Nutzfahrzeuge. Gebrauchsfertige Losung.

ANWENDUNGEN

Formuliert far langfristige Verwendung in allen Matoren, inshesondere salchen aus Aluminium-, Gusseisen-
und Magnesiumlegierungen. Nicht die beste Wahl bei dlteren Kiihlsystemen mit Kupfer- bzw. Messingkihlern
und Heizkdrpern, insbesondere nicht fir das darin verwendete Bleilat. Diese Lésung ist gebrauchsfertig und
kann ganzjéhrig in offenen und geschlossenen Kuhlkreisldufen (Fahrzeuge und Heizung] mit Frostschutz bis
-36 °C verwendet werden.

MERKMALE

Frostschutzeigenschaften: hohes Leistungsniveau bei niedrigen Temperaturen
Korrasionsschutzeigenschaften: hohes Mafs an Karrosionsschutz
Systemschutz: hohes Maf3 an Warmedbertragung und -verteilung
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CHAMPION'

EINSATZEMPFEHLUNG

AFNOR NF R 15-601 MB 325.2

ASTM 03306 MB 325.3

ASTM 04985 MITSUBISHI MHI

ASTM 06210 MTU MTL 5048

BS 6580 OPEL GM QL 130100

FFV Heft R443 PSA B715110

JASO M325 RENAULT 41-01-001

NATO $759 SCANIA TB 1451

POLISH STANDARD PN-C-40007 VOLVO 128 6083/002

SAE J1034 vw TL774-D [612)

CASE MAT 3724 vw TL774-F [612+) £

CUMMINS 85T8-2 o

CUMMINS 9078-4 3

DAF 74002 3

DEUTZ 0199-99-1115 2

DTFR 290110

FORD WSS-M97B44-D

6M 1825M

GM 1899M g

GM 6277M :

JD H24B1/C1

JD JOM H5 3

KOMATSU 07.892 g

LIEBHERR MD1-36-130

MAN 324 SNF 5

CHAMPION CHEMICALS NV g
g
%
g

LUBRICANTS

www.championlubes.com




TYPISCHE KENNDATEN

Test Methode Einheit Durchschnittliches Ergebnis
pH ASTM D1287 8.3

Dichte bei 20 °C ASTM D4052 g/ml 1.062

Farbe VISUAL PINK

Gefrierpunkt [Refrakto) ASTM D3321 °C -36

Water content ASTM D1123 % wt/wt 50

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu &ndern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten

technischen Entwicklungen profitieren kénnen.
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